Prazisions-Widerstande

Typenserie 1140
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Kennziffer: 1100
Fabrikat: burster
Lieferzeit: 6-8 Wochen
Garantie: 36 Monate
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Anwendung

Prézisionswiderstdnde werden Uberall dort eingesetzt, wo
héchste Anforderungen in Temperaturstabilitat, Fehlertoleranz
und Langzeitstabilitat gestellt werden.

FUr héhere Belastungen bis 1 W stehen die Typen 1164 und
1166 zur Verflgung.

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Datenbldtier unter www.burster.de

TK <10 ppm/K

+ 0,02 % bzw. = 0,05 %

Fertigungsbereich von 3 Q) ... 100 kQ
Widerstandsmaterial MANGANIN® oder ISA-Ohm
Widerstandswerte nach Kundenwunsch

Mindestbestellmenge je Widerstandswert 10 Stiick

Beschreibung

Die Widerstande werden mit zwei stirnseitigen Anschlissen
geliefert (geeignet fiir die Montage auf Leiterplatten).

Die Prazisionswiderstdnde bestehen aus kapazitats- und
induktivitdtsarmen Drahtwicklungen aus MANGANIN®, die in
kleinen Kunststoff-Zylindergeh&usen vergossen sind.

Vor dem Abgleich wird der Widerstandskorper einer sorgfal-
tigen, kinstlichen Alterung unterzogen. Dieses besondere
Verfahren und der Abgleich auf nur die Halfte der Nenntoleranz
garantieren eine hohe Langzeitstabilitét Gber viele Jahre.

Innerhalb des angegebenen Fertigungsbereiches ist jeder
beliebige Widerstandswert lieferbar.
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Technische Daten

Typ 1146 1144 1166 1164
Bestell- Widerstands- | Bestell- Widerstands- | Bestell- Widerstands- | Bestell- Widerstands-
bezeichnung | wert bezeichnung | wert bezeichnung | wert bezeichnung | wert
1146-5005 5 Q 1144-5100 100 Q 1166-5005 50 1164-5100 100 Q
1146-5010 10 Q 1144-5200 200 Q 1166-5010 10 Q 1164-5200 200 Q
1146-5020 20 Q 1144-5500 500 Q 1166-5020 20 Q 1164-5500 500 Q
1146-5050 50 Q 1144-6001 1 kQ 1166-5050 50 Q 1164-6001 1 kQ
Standard- 1144-6002 2 kQ 1164-6002 2 kQ
werte 1144-6005 5 kQ 1164-6005 5 kQ
1144-6010 10 kQ 1164-6010 10 kQ
1144-6020 20 kQ 1164-6020 20 kQ
1144-6050 50 kQ 1164-6050 50 kQ
1144-6100 100 kQ 1164-6100 100 kQ
Typ 1146S 1144S 1166S 1164S
Sonderwerte
Fertigungs-
bereiche 4,00 Q... <100 Q 100,00 Q) ... 100,00 kQ 3,00 Q2...<100 O 100,00 Q ... 100,00 kQ
fur beliebige
O-Werte
Fehler- +0,05% +0,02 % +0,05% +0,02 %
toleranz
Widerstands- MANGANIN®/ISA-Ohm
material
Mittlerer
Temperatur-
koeffizient < =10 ppm/K
(+20°C...+60°C)
Grenzlast
(Umgebungs- 0,7 W 1w
temperatur)
Langzeit- o
stabilitat 0,02 % Uber Jahre
Warme- 90 KW 60 K/W
widerstand
Gewicht ca.3g ca.8g
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Betriebsspannung: max. 500V  Zuschlag fur Sonderwerte
Abgleichtemperatur: 23°C  Mindestabnahme: 10 Stick in vollig gleicher Ausfiihrung.
Abgleichpunkt: bei 5 mm Anschlussdrahtlange rﬁlgn?iirr:spemflsche Widerstandswerte
Temperatur-Einsatzbereich: 0°C..+85°C ghen-
K itiberlastung: .10 % < 1 min.
urZZ.(:‘.,I . .er-as ung ca o= m_m Mengenrabatt (Standard und Sonderwerte)
Spezifikation: nach DIN 43783 Teil 1 gj geschlossener Abnahme in véliig gleicher Ausfiihrung:

Temperaturabhédngigkeit

von MANGANIN®:
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(friiher VDE 410)

= R, (1+ay(t-20)+p (t-20))

Widerstandswert bei 20 °C

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Datenbldtter unter www . burster.de

ab 10Stick 5 %
GroBer 20 Stlck auf Anfrage

ab 20 Stick 10 %

Bestellbeispiel
8 Stuck 1146-5005
5 Stuck 1166-5050
10 Stick 1144-6100
12 Stiuck 1144S

5,00 Q
50,0 Q
100,0 kQ
153,88 Q

Standardtyp)
Standardtyp)
Standardtyp)
Sondertyp)
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