QY Direktkontakt: 07224/645 -19 oder -51

Garantie: 24 Monate

Universeller Hochvolt-Batteriecontroller
fir Analyse, Test und Diagnose

TYP 2550

Vorlédufiges Datenblatt

Highlights

Spannungsmessung O ... 100 VDC bis O ... 900 VDC

m AC Widerstandsbereich (Impedanz) 0 ... 100 mQ und O ... 100 O
m Widerstandsmessbereich O ... 1 mQund 0 ... 3 Q

m Frequenzbereich 1 Hz ... 1 kHz
[

AuBerst kompakt, einfache Bedienbarkeit

Anwendungsgebiete

Der &uBerst kompakte, universelle Batteriecontroller ist eine der
weltweit ersten Gerdte zur Messung der spekiralen Impedanz von
Nieder- und Hochvolt-Batteriesystemen. Er ist prédestiniert fir die
Fehlersuche in Entwicklung/Labor oder Fertigung, zur Analyse des
Betriebsverhaltens in der Testphase sowie zur , Rapid Diagnostics” im
Supportbereich. Unabhdngig von der Technologie kénnen Batterien
oder Akkumulatoren zuverldssig, schnell und sicher gepriift werden.

Standard Batterie Tests
Soll-/Ist-Vergleiche
Diagnosefunktion (Zustandsbestimmung)

Batterie-Analysen

Produktbeschreibung

Der universelle Batteriecontroller Typ 2550 arbeitet nach der
bewdahrten Vierleiter-Messmethode und vereint die Funktion eines
Batterie-Testgerdtes und eines Batterie-Analysators und erméglicht
den Schnelltest von Batterien und Akkumulatoren unabhéngig von
der Technologie. Neben Hochvoltbatterien kdnnen auch problemlos
Niedervolt-Batterien (z. B. 12 VDC, 24 VDC oder 48 VDC) gemessen
und diagnostiziert werden.

Uber die galvanisch getrennte USB-Schnittstelle erfolgt die Energie-
versorgung und das Auslesen der Messwerte. Die Parametrierung,
Visualisierung und Bedienung erfolgt iber die intuitiv bedienbare
PC-Software.

Die Batterie — Testfunktion erfasst die Batteriespannung und den Innen-
widerstand bei einer festen Frequenz. Durch den Vergleich mit Soll-
werten kann eine IO/NIO Aussage abgeleitet werden. Ladezustand
und Kapazitdt (Alterung) kénnen durch Vergleich der Batteriedaten
diagnostiziert werden. Durch Betrachtung von zeitlichen Anderungen
lassen so frihzeitige Alterungserscheinungen erkennen.

Bei der Batterie — Analysefunktion wird neben der Batteriespannung
auch der Innenwiderstand Uber der Frequenz (spekirale Impedanz)
gemessen. Mithilfe des Frequenzverlaufes kdnnen weitere Batterie-
Parameter abgeleitet werden, z. B. die Modelparameter der Ersatz-
schaltung, aus denen auf das Lastverhalten der Batterie geschlossen
werden kann. Beispielsweise kénnen Gber Abweichungen des Verlau-
fes von charakteristischen Werten Riickschlisse auf Beschadigungen
gezogen werden.
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Technische Daten

DC Batteriespannungsmessung

Bereich (einstellbar) 0..100V 0..900V
Aufldsung 10 mV 100 mV
Messgenauigkeit +0,2 % d.A. 0,03 % v.M.
Eingangswiderstand 550 kQ

AC Widerstandsmessbereiche

Impedanzmessbereich

(Uac < 200 mVss an 0...100 mQ 0..1Q
der Batterie)

Messstrom 200 mAss, entladend (unipolar)

Aufldsung 100 pQ

Messgenauigkeit £1 % d.A. £0,3 % v.M. / £2° Phase

Frequenzbereich
Bereich 1Hz...1kHz

Zeitintervall fir

B aeeouy 15 ... 10 s, frequenzabhéangig

Zeitintervall fir
komplettes Spekirum 17s/29s

Messart Einzelmessung

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C ... +40°C

Lagertemperatur -40 °C ... +80 °C

Luftfeuchte < 80 %, nicht kondensierend
Cominele Us

Energieversorgung Via USB, galvanisch getrennt
Stromaufnahme max. 500 mA

Abmessung 230 x 150 x 90 (Lx B x H / mm)
Gewicht 1 kg

Schutzklasse Il (verstarkte Schutzisolierung)

Schutzart IP 40

Messkategorie CAT |

EMV / CE Zeichen Das Messsystem entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinie 2004/108/EG (EMV-Richtlinie)
Messanschluss 4 x 4 mm @ Sicherheitsbuchsen (Vierleiter-Messung)
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Kalibrierung / Prifintervall

Wir empfehlen eine periodische Uberpriifung in Absténden von 12 Monaten. Senden Sie dazu das Gerdt an uns ein.

Funktionsprinzip

Der Batteriecontroller arbeitet nach der Vierleiter-Messmethode

(Kelvin-Anschluss) und besitzt 4 Anschlisse fir die Impedanzmessung: >®
2 Anschlisse fir die Stromeinspeisung (Force + und Force -} sowie v

2 Anschlisse fir die Spannungsmessung (Sense + und Sense -). Der

Batteriecontroller prégt dem Prisfling (Batterie, Akku) einen im Verhait-
nis zum Laststrom relativ kleinen Wechselstrom IAC ein und misst den
resultierenden Spannungsabfall UAC (mV-Bereich).

—
Die Wechselspannungsmessung erfolgt selektiv und synchron mit I
Ergebnissen nach Realteil und Imaginérteil. Durch Division der
Wechselspannung durch den Wechselstrom erhélt man die komplexe
(Wechselstrom-) Impedanz Z. Der Realteil reprasentiert die ohmsche T
Komponente, der Imagindrteil, die kapazitive (bzw. induktive) Kom- )
ponente, wobei ein negativer Imaginéarteil Kapazitat bedeutet, ein
positiver Anteil Induktivitat. Parallel dazu wird die Eingangsspannung
gemessen.

D

Betriebsarten

Der Batteriecontroller 2550 und die dazugehérige PC-Software bieten eine Vielzahl von Mess- und Auswertefunktionen.

Messfunktion Einzelfrequenz - Impedanzmessung Imaginére Achse

In dieser Betriebsart wird die Einzelimpedanz eines Priiflings bei einer V'S
zuvor festgelegten Messfrequenz (innerhalb 1 Hz bis 1 kHz wahlbar)
hinsichtlich Innenwiderstand (Realteil, Betrag) und Blindanteil (Imagi-
naranteil, Phase) gemessen.

Realteil von Z = R Reale Achse

q 4

Imaginarteil von Z = X

Phase von Z

Betrag von Z = Amplitude

Messfunktion Spektrale - Impedanzmessung

In der Messart Spektrale Messung werden periodische Frequenz-Durchléufe eingestellt. Beginnend mit der héchsten Frequenz (1 kHz) werden
alle Messfrequenzen automatisch durchlaufen. Die Ergebnisse werden in einer Ortskurve (Realteil, Imaginérteil mit der Frequenz als Messpara-
meter) abgebildet. Ermittelte Ortskurven kdnnen zu Vergleichs- oder Referenzierzwecken herangezogen werden. Mit Hilfe einer Approximations-
funktion wird eine Néherungskurve zwischen zwei wéhlbaren Messpunkten eingefigt.

Es kdnnen Parameter wie Serienwiderstand (Rs), Parallelwiderstand (Rp) und Ladezustand des Priiflings (Cp) berechnet und Rickschlisse auf den
Batteriezustand gewonnen werden.

Referenzier- und Auswertefunktion

Die Funktion erméglicht das Messwerte mit Sollwerten (Referenzwerte) verglichen werden. Die Referenzwerte werden in einem Hillkurvenband
definiert. Als Sollwerte kénnen Ortskurven (Spektrale Verldufe), Modelparameter oder Einzelfrequenz-Impedanzwerte dienen. Nach erfolgreich
beendeter Messung steht ein |O/NIO Bewertungsergebnis an und wird in der Software angezeigt und kénnen mitgeloggt werden.

Messfunktion Diagnose
Das ,Diagnose Tool” ermdglicht eine umfassende Beurteilung des Batteriezustandes hinsichtlich der ZustandsgréfBen Ladevermégen (Kapazitét)
und Ladezustand. Die Zustandsbestimmung erfolgt Gber indirekte Messungen, wobei man sich den Zusammenhang zwischen Leerlaufspannung
(OCV — abhangig vom Ladezustand, entsprechende technologisch spezifische Priflingsparameter sind in der Software hinterlegt) und dem
Wechselstrom — Innenwiderstand (Rac — Anstieg bei abnehmender Kapazit&t) zunutze macht. Eine visuelle Kapazitdtsanzeige gepaart mit einer

Klassierfunktion unterstiitzt bei der qualitativen Bewertung des jeweiligen Priflings.

B att. Spannung [V]
Spannungsmessung
5253
Parallel zur Einzelfrequenz- oder spekiralen Impedanzmessung wird
die Klemmenspannung (0 ... 100 VDC; O ... 900 VDC) gemessen. & 90V ¢ 100V
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Analyse- und Diagnose PC-Software oo
Ercelmpadan: Soektam | Tol Test| Disgnaose | Extas | Erctehng | ko |

Die innovative, intuitive zu bedienende PC-Software fiir den Batte- :f,%m: :'::al 'm e 1 P —
riecontroller Typ 2550 wird iberall dort eingesetzt, wo ausfihrliche = oo
visuelle Analysen, Diagnosen, Batteriezustandsbestimmung oder Soll/ e | —
Ist Vergleiche an Batterien oder Akkumulatoren durchgefihrt werden . o
sollen. et BB mmwm g -
m Komfortable Geratekonfiguration via USB-Schnittstelle nm:": :u pamima SR
m Verwaltung verschiedener Betriebsarten definierbar =
m Viewer-Funktion i g (-’-'\
m Backup der Einstellungen v LT
B Messdatenprotokollierung der Analyse und Diagnosedaten o :

inkl. Ergebnisse i W 0

m Ubergabe von Priflingsbezeichnungen zur Messdatenprotokollie-
rung

m Portierung der Messdaten und Ergebnisse in EXCEL
m Klassierfunktion

Zubehor

Bestellbezeichnung

Messkabel MK-L 1,0 m Kabelléinge, 4 Messleitung mit 4 mm Laborstecker fiir universellen Anschluss von
Standard-Prifklemmen oder -spitzen

Messkabel MK-L SET 1,0 m Kabellénge, 4 Messleitung mit 4 mm Laborstecker fir universellen Anschluss von
Standard-Prisfklemmen oder -spitzen, inkl. je 4 Krokodilklemmen/Kabelschuhadapter M4/M6/M8

Messkabel MK-HV 1,0 m Kabellénge, 2 Paar verdrillte Messleitungen mit 4 mm Sicherheitssteckern
RS232-Verbindungskabel, 3,0 m Kabelldnge
USB-Verbindungskabel, 2,0 m Kabelldnge verwendbar i. Lieferumfang

Anschluss des Priflings I L Us UL

Uber die stirnseitig angebrachten 4 mm Messeingangsbuchsen wer-
den die kundenseitigen, paarweise miteinander verdrillten Messleitun-
gen mit dem Priifling verbunden. Eine getrennte Heranfishrung der Lei-
tungspaare von verschiedenen Seiten an den Prisfling wird empfohlen.
Erst am Prifling (Batterie, Akku) sollten diese zusammengefihrt und
paarweise verbunden werden.

Batterie-Anschluss | Messkabel

Force + Plus-Pol Miteinander
schworz Force - Minus-Pol verdrillen! Batterie
grin Sense + Plus-Pol Miteinander
blau Sense - Minus-Pol verdrillen!

(weitere Hinweise siehe Bedienungsanleitung)

Mengenrabatt*

Rabattstaffelung

2 Stiick 2%

3 Stiick 3%

5 Stick 4%

fir gréBBere Stickzahlen auf Anfrage

* bei geschlossener Abnahme in véllig gleicher Ausfihrung

Bestellcode
2550-y20000 Version mit U, RAC, RDC, RS, RP,CP
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