
 

拉力-压力传感器 
型号 8435 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n 量测范围从 0 ~ 200N 到 0 ~ 5000N 
n 尺寸小 
n 安装容易 
n 不锈钢制 
n 适用于张力和压力 

应用 
    这种拉力-压力传感器，是结构设计紧

密的通用型传感器，它以便宜的价格提供

了高水平的精确度。它可以装配在现有的

结构中，在结构中可以做静态及动态力量

测量。 

    这种荷重元通常用于测量力量、重量、

摩擦系数、滑动摩擦以及黏附配件设备、

装卸设备、连结机制和操作设备。 

    负载中心板配件，使得传感器很容易

被安装在各种机器的横梁式装配结构中。 

说明 
      8435 型传感其采用成熟的应变仪技术来

进行测量。应变片安装在传感器内敏感的检测

单元上，在传感器受到负载力时，并有全桥电

路将负载力转换为与负载力成正比的电压信号

输出。 

    该型传感器有两种应用方式：一是通过加

载按钮施加压力，二是通过中心内螺纹施加拉

力。只有在集成有加载按钮的情况下，量测范

围才能达到 0 到 5000N。该传感器必须安装在

一个水平面上，并通过外圈的三个孔使用螺丝

安装。 

    为了获得最佳量测精度，传感器不应受到

侧向力。 

    传感器的外壳上特有的结构对连接的电缆

有可抗应变和弯曲作用。 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技术参数 

 
电气数值 

桥式电阻(全桥式电路)：          箔状应变仪的额定电阻值：350Ω 

校准分流电阻：                                100 kΩ ± 0.1 % 

采用该电阻，输出信号值参见校准证书。 
激励电压：                                        建议 5VDC 

                               0... 200 N，最大激励电压：5VDC 

                          ≥ 0 ...500 N，最大激励电压：10VDC 

额定灵敏度：                                          1mV/V 

绝缘电阻值：                                        > 10 MΩ 

环境条件 

工作温度范围：                               -30°C ... + 80 °C 

额定温度范围：                                  15 °C ... 70 °C 

零点温漂：                                  ≤ ± 0.02 % F.S./K 

灵敏度的温度影响：                          ≤ +0.03% Rdg./K 

机械参数 

非线性：                                        < 0.25 % F.S. 

滞后：                                          < 0.20% F.S. 

不变安装位置的非重复性：                        < 0.15 % F.S. 

测量种类：                         拉伸和压缩(压缩方向的校准) 

                                  范围 0…5000N 仅能测量压力     

满刻度形变量：                                     约 60 µm 

安装：在直径 23.0mm 的参考面上，间隔 120°的 3 个直径 3.2mm 的

通孔，一个孔跨越电缆线的出口。 

过载安全值(静态)：                              150%额定负载 

过载损坏：                                大于 200 %额定负载 

动态特性：                         建议       额定容量的 50%  

                                  最大       额定容量的 70% 

材质：                                         不锈钢 1.4542 

接线端：屏蔽，4 条 TPE 隔离隔离电缆，出线端为裸露散线；额外保

护扣和电缆固定架转接器，长度约 2m，弯曲半径 > 30 mm。 

保护等级：                    符合 60529 规定，保护等级为 IP54 

布线        白   激励电压    正  

             棕   激励电压    负 

             黄   输出信号    正 

             绿   输出信号    负 

尺寸：见尺寸图。  

重量：                                         约 40g(无含线) 

一般尺寸公差：                            根据 ISO 2768-f 规定 

订购信息 
拉力和压力传感器，量程 0…500N               型号  8435-5500 

配件 

加载按钮(选配)，不锈钢 1.2842，HRC60         型号 8590-V004 

负载拉板，与传感器本题相同的材质和设计型号    型号 8590-V001         

电气接头与传感器标准输出线缆连接服务： 

在主要方向(输出信号为正)                         型号  99004 

仅用于连接 9163 桌上型版本                       型号  99002 

主要方向反向(输出信号为正)                       型号  99007 

仅用于连接传感器 9163 桌上型版本                 型号  99008 

 

8435 尺寸图 

 
 
加载按钮     8580-V004 

 

  
 
安装示例 

 
由于一个合适的弹簧，不致出现传感器过载情况。当测试单元被固

定弹簧上，负载力超过量程时将被弹簧阻隔施加不到传感器上。 

 
选配 

标准灵敏度为 0.8 mV/V 的导线电缆                   -V008 

制造厂校准证书 
传感器或传感器及显示仪校准，在不变的安装位置 20%向上及

向下步距执行。选配。 

 


