Drehmomentsensor

fur statische und dynamische Anwendungen,

nicht rotierend
Typ 8627

Anwendung

Der hier vorgestellte Drehmomentsensor ist fur statische und
dynamische Messungen bei nicht rotierenden Drehmoment-
Ubertragungen geeignet.

Die Erfassung von Reaktionsdrehmomenten rotierender Ma-
schinenelemente ist ebenfalls méglich. Hierfir werden be-
vorzugt Drehmomentsensoren mit Flanschen verwendet,
die zwischen Motor und Stator eingebaut werden, wie z.B.
an Ruhrwerkantrieben. Somit ist eine wartungsfreie Drehmo-
mentmessung méglich.

Fir spezielle Messaufgaben kann die Konstruktion unserer
Drehmomentsensoren den Einbaubedingungen angepasst
werden.

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Datenblétter unter www . burster.de

@ Direktkontakt
07224/645 -78

oder -45

Kennziffer: 8627
Fabrikat: burster
Lieferzeit: 4 Wochen
Garantie: 24 Monate

burster

TEDS

Messbereiche von 0 ... 500 Nm bis 0 ... 5000 Nm
Linearitatsabweichung 0,1 % v.E.

Zuverlassig und robust

Einfache Handhabung und Montage
Ausgangssignal standardisiert

Optional Linearitdtsabweichung 0,05 % v.E.
Optional mit burster TEDS

Beschreibung

Die Bauform wurde beziiglich Baulange, Gewicht und Volu-
men so optimiert, dass Axialkrafte bis zu relativ hohen Grenz-
werten und Biegemomente bis zu 20 % des Messbereiches
das Messelement nur gering beeinflussen. Das Messelement
tragt Metallfilm-Dehnungsmessstreifen (DMS), die zu einer
Wheatstone’schen Briicke zusammengeschaltet sind. Durch
Anlegen einer Gleichspannung an die Wheatstone’sche
Briicke erfolgt die Umwandlung der mechanischen GréBe
Drehmoment in eine elektrische Spannung. Der erforderliche
Verstarker liefert entweder ein Normsignal (0 ... 10V, 0/4 ...
20 mA) oder - mit Anzeigemodul - eine messgréBenrichtige
Drehmomentanzeige.

Das Ausgangssignal der Sensoren ist standardisiert, so dass
bei einem Sensoraustausch kein Neuabgleich der Messkette
notwendig ist.

Mit der Option burster TEDS (elektronisches Datenblatt,
Speicherchip mit den sensorspezifischen Kennwerten) ist
die schnelle Konfiguration von kompatiblen Auswerte-Ein-
heiten (Messverstarker, Anzeiger ...) méglich.
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Technische Daten

Bestellbezeichnung Messbereiche Abmessungen [mm] Bohrungen P
oA oB oD F G L oT 2Q Anzahl Teilung
8627-5500 0..+ 500Nm |[20n7| 18 100 15 | M10 80 82 60 8 45° 39,5
8627-6001 0..+ 1000 Nm | 20n7 | 18 100 15 | M10 80 82 60 8 45° 39,5
8627-6002 0..+ 2000Nm | 75H7 | 20 130 | 20 | M12 | 100 | 100 80 12 30° 45
8627-6005 0..+ 5000 Nm [ 75H7 | 20 130 | 20 | M12 | 100 | 100 80 12 30° 45
Hoéhere Messbereiche auf Anfrage.
Elektrische Werte MaBzeichnung Typ 8627
Brickenwiderstand (Vollbrlicke): Folien DMS 350 Q, nominell* Anschl « i P
* Abweichungen vom angegebenen Wert sind méglich. nschiussstecker 6-polig
Speisespannung: 2..12V
empfohlen 10 V © 4}7 _t |
Nennkennwert: standardisiert, 1 mV/V
Umgebungsbedingungen . —
Gebrauchstemperaturbereich: -15°C...+55°C °
Nenntemperaturbereich: - 5°C..+45°C o E - 'g_ g gl <
Temperatureinfluss: 9 g ® @ [
auf das Nullsignal +0,02 % v.E/K == -—-——- - -7 -
auf den Kennwert: + 0,01 % v.E/K ) Q
Mechanische Werte h
Relative Linearitdtsabweichung: +0,1 % v.E.
Relative Umkehrspanne: +0,1 % v.E. —
Relative Spannweite bei unveranderter Einbaulage: +0,1 % v.E. 5 5
Max. Gebrauchsdrehmoment (statisch): 150 % des Nennmoments E L F
Grenzdrehmoment (statisch): 200 % des Nennmoments

> 300 % des Nennmoments
empfohlen <70 % des Nennmoments
<0,1°

Bruchdrehmoment (statisch):
Dynamische Belastbarkeit:
Nennverdrehwinkel:

Die CAD-Zeichnung (3D/2D) fiir diesen Sensor kann online direkt
in lhr CAD-System importiert werden.

Download Uber www.burster.de oder direkt bei www.traceparts.de.
Weitere Infos zur burster-traceparts-Kooperation siehe Datenblatt 80-CAD.

Werkstoff:
hochfester Vergltungsstahl, dhnlich 1.2826 bzw. 1.2738
Schutzart: nach EN 60529 ipso  Bestellbeispiel

Anschlussbelegungen:

Speisung -

Speisung +

Schirm

Signal +

Signal GND

Pin
1
2
3
4
5
6

NC

Mechanischer Anschluss:
Elektrischer Anschluss:

beidseitig Flansch
6-polige Steckverbindung

Gegenstecker: 6-polige Kupplungsdose Typ 9953
(im Lieferumfang enthalten)
Applikation
Uberwachung von Motordrehmomenten  Mit dem
‘ i ‘ Drehmomentsensor
Lo Typ 8627,

Antriebsmotor .. L ... | .
der beidseitig mit

i i Flanschen ausge-
o flhrt ist, lassen sich
Reaktionsdrehmo-
mente problemlos
und praktisch war-
tungsfrei erfassen.

Die gezeigte Anord-
nung ist besonders
bei der Messung
von Drehmomenten
an Ruhrwerken zu
empfehlen.

Typ 8627 E[ Flansche

I 4

rotierende Abtriebswelle

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Datenblatter unter www . burster.de

Drehmomentsensor, nicht rotierend, beidseitig mit Flansch,
burster TEDS, Messbereich 500 Nm Typ 8627-5500

Zubehor
Gegenstecker, 6-polige Kupplungsdose
Gegenstecker, 6-polige, 90°-Abgang
Anschlusskabel, Ladnge 3 m, mit Stecker 9953
ein Ende frei Typ 99553-000A-0110030
Verbindungskabel, Ladnge 3 m
- flr burster-Tischgeréate mit 12 poligem Anschluss

Typ 99141-553A-0150030
- fur Typ 9235, Typ 9311 und Typ 7281 Typ 99209-553A-0110030

Messverstarker, Auswertegerédte und Prozessliberwachungsgerate
siehe Produktgruppe 9 des Katalogs.

Typ 9953
Typ 9900-V589

Werkskalibrierschein (WKS)
Kalibrierung des Rechts- oder/und Linksmoments in 20 %-Schritten
des Messbereiches, steigend und fallend.

Mengenrabatt
Bei geschlossener Abnahme in véllig gleicher Ausfiihrung gewahren wir
ab 2 Stick 2 % ab 3 Stiick 3 % ab 5 Stick 4 % Rabatt.

Mengenrabatte fir gréBere Stlickzahlen und Abrufauftrdge auf Anfrage.
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