
Produktabkündigung zum 01.07.2023
Product Discontinuation on July 1st, 2023

TYP 8645/8646

Dear Sir or Madam,

after 20 years of product life we will discontinue the sale of  
Torque Sensor Model 8645 and Model 8646 on  
July 1st, 2023.
We offer the sale of this product until the remaining stock is  
used up.
If you need a replacement product (e.g. Torque Sensor Model 8656) 
or information about the stock availability, please do not hesitate to 
get in touch with your regional contact person/sales office or contact 
us at:

Michael Kast 	 Michael Frohberg
michael.kast@burster.com 	 michael.frohberg@burster.com
Tel. (+49) 07224-645-78 	 Tel. (+49) 07224-645-45

SUPPORT / SERVICE / REPAIR / REPLACEMENT PARTS 
Our service department will be able to offer a support of the above 
product, we will also be able to calibrate your sensor in future.

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach 20 Jahren Produktlaufzeit stellen wir den Verkauf des  
Drehmomentsensor Typ 8645 und Typ 8646 zum  
01.07.2023 ein.
Den Verkauf dieses Produktes bieten wir Ihnen bis zum Verbrauch  
des restlichen Lagerbestandes an.
Sollten Sie ein Ersatzprodukt (z.B. den Drehmomentsensor Typ 8656) 
oder Informationen über den Lagerbestand benötigen, setzten Sie sich 
bitte mit Ihrem bisherigen Ansprechpartner/Vertretung in Verbindung 
oder kontaktieren Sie uns unter:

Michel Kast 	 Michael Frohberg
michael.kast@burster.de 	 michael.frohberg@burster.de
Tel. (+49) 07224-645-78 	 Tel. (+49) 07224-645-45

SUPPORT / SERVICE / REPARATUR / ERSATZTEILE
Über unseren Bereich burster Service werden wir noch einen Support 
des oben genannten Produktes anbieten können, auch Kalibrationen 
Ihres Sensors sind in Zukunft möglich.

Direktkontakt / Direct Contact: 

(+49) 07224-645-78 oder/or (+49) 07224-645-45

burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg www.burster.com

burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg
Talstraße 1-5
76593 Gernsbach - GERMANY

info@burster.com 
Tel. (+49) 07224-645-0



Drehmomentsensor rotierend, berührungslose Übertragung

TYP 8645

Produktbeschreibung
Bei diesem Sensor wird zur Umwandlung des Drehmoments in ein elek-
trisches Signal eine berührungs- und wartungsfreie Technik verwendet.
Die nickelhaltige Stahlwelle wird mit einem permanenten Magnetmuster 
konditioniert, es sind sonst keine Bauteile wie DMS und Verdrahtung auf 
der Welle erforderlich.

Das Magnetmuster wird durch das zu messende Drehmoment verändert, 
dadurch entsteht ein drehmomentabhängiges Messsignal.
Durch den integrierten Verstärker liefert der Sensor einen Spannungs-
pegel von 0,5 ... 4,5 V. Der Nullpunkt liegt bei 2,5 V, dadurch ist eine 
einfache Auswertung der Drehmomentrichtung möglich.

Highlights
  �Messbereiche von 0 ... 2,5 N.m bis 0 ... 500 N.m
  �Gebrauchstemperaturbereich -40 °C ... 85 °C
  �Hohe zulässige Axialkräfte
  �Integrierter Verstärker

Anwendungsgebiete 
  �Automobiltechnik (Lenkung, Getriebe, Motoren)
  �Textilmaschinen 
  �Pumpen, Fördertechnik
  �Fitnessgeräte, Haushaltsgeräte

Direktkontakt: 07224/645 -45 oder -78
Lieferzeit: ab Lager | Garantie: 24 Monate
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Typ 8645 mit runder Welle
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Technische Daten

8645 – 5002,5 5005 5007,5 5017,5 5075 5175 5250 5500
Messbereich von 0 ... ±2,5 N.m ±5 N.m ±7,5 N.m ±17,5 N.m ±75 N.m ±175 N.m ±250 N.m ±500 N.m
Genauigkeit
Relative  
Linearitätsabweichung <±1 % v.E.

Relative Umkehrspanne <±1 % v.E.
Relative Spannweite 
bei unveränderter 
Einbaulage

<± 0,1 % v.E.

Temperatureinfluss  
auf das Nullsignal <±0,1 % v.E./K

Temperatureinfluss  
auf den Kennwert <±0,1 % v.E./K

Elektrische Werte
Speisespannung 6 ... 15 V DC
Speisestrom
(40 mA für 10 ms Start)

10 mA

Ausgangsspannung 
(Sensorabhängig) ≈0,5 V ... 4,5 V DC

Ausgangsspannung 
ohne Drehmoment 
(Sensorabhängig)

≈2,5 V DC

Ausgangswiderstand 50 Ω 
Grenzfrequenz (-3 dB) 1 kHz
Umgebungsbedingungen
Gebrauchstemperatur-
bereich -40 °C … +85 °C

Störfestigkeit gegen 
Magnetfeld

max. 300 kA/m in 70 mm Abstand (4000 Oe)
(Die Verwendung in der Nähe dynamischer Wechselfelder z.B. von hochlaufenden Motoren ist zu vermeiden.)

Mechanische Werte
Auflösung 0,1 % v.E.
Drehzahlbereich max. 5000 min-1

Maximales Gebrauchs-
moment 150 % des Nennmoments

Bruchmoment 300 % des Nennmoments
Schutzart (EN 60529) IP50
Werkstoff Welle, 
Gehäuse NiCrNi 14

Mechanischer Anschluss

Ausführung der beiden Wellenenden mit 
Messbereich bis 250 Nm 1 Passfeder nach DIN 6885-1A
Messbereich 500 Nm 2 Passfedern nach DIN 6885-1A

Montage

Montagehinweis

Beim Einbau des Sensors ist darauf zu achten, dass seine Welle möglichst exakt zu den Anschlusswellen 
ausgerichtet ist. Unzulässige Belastungen durch Radialversatz oder Winkelfehler müssen durch Einsatz von 
Kupplungen vermieden werden. Die 4 Schlüsselflächen des Gehäuses dienen zur Verdrehsicherung, siehe 
auch Halter unter Zubehör. Achten Sie bitte bei der Montage darauf, dass möglichst keine Axial- und Radial-
kräfte zwischen Gehäuse und Welle wirken.

Sonstiges – 5002,5 5005 5007,5 5017,5 5075 5175 5250 5500
Axialkraft [N]* 1000 2600 4000 7000
Grenzquerkraft [N]* 20 30 100 300 500 800
Grenzbiegemoment [Nm]* 2,5 3,7 12,5 41,7 89,5 176
* Jede irregulare Beanspruchung (Axialkraft, Grenzquerkraft, Grenzbiegemoment, Überschreiten des Nenndrehmoments) ist bis zu der 
   angebenen statischen Belastungsgrenze nur dann zulässig, solange keine der jeweils anderen von ihnen auftreten kann.
   Axialkraft = direkt auf die Welle. Wirkt die Kraft auf den Sicherungsring/Lager, sind nur 50 % der Kraft zulässig.
  Die exakten sensorspezifischen Werte entnehmen Sie dem mitgelieferten Prüfprotokoll.
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Maßzeichnung Typ 8645 _ runde Welle

Geometrie Maßtoleranzen nach ISO 2768-f

8645 - 5002,5 5005 5007,5 5017,5 5075 5175 5250 5500
A [mm] 125 139 179 220
B [mm] 70 87
C [mm] 27,5 34,5 54,5 66,6
Ø Dk6 [mm] 9 14 19 25
E+0,3 [mm] 40 50 60
F [mm] -
G [mm] 8 10,5
H [mm] 5 2
K [mm] 12 18 24 33,5
L [mm] -
M [mm] 43,9 61,4
N [mm] 15 18 19
P [mm] 37 47 57
S [mm] 1,5
Massenträgheitsmoment [g.cm2] 5,97 6,62 10,73 49,22 191,26 797,54
Masse [g] 400 450 700 900 1000 1300

(1)	Befestigungsschrauben und 		
	 Steckermutter nicht lösen oder 		
	 anziehen
(2)	Potentiometer für Offset
	 Einstellung des Signalausgangs
	 auf 2,5 V unter der Verschluss-		
	 schraube

Runde Welle mit
Passfeder DIN 748
und DIN 6885



8645-Z0048645-Z003

burster 8645 | 4

burster Sensoren und Prozess-Instrumente – Technische Änderungen vorbehalten. Alle Datenblätter unter www.burster.de

4305-008645D
E-5699-101532

Anschlussbelegung
Kabelende Steckerbelegung am Sensor

Speisung + weiß 1
Signalausgabe + braun 2
Speisung/Signal GND - schwarz 3
frei blau 4
Referenzspannung Vref (2,5 V) grau 5

Bei Lieferung ohne montierten Stecker sollte ein Stecker mit Schirmung verwendet werden. Generell sollte die Schirmung das Signal soweit wie 
möglich begleiten. Die Verwendung eines anderen Kabels als das von uns mitgelieferte kann die Funktion des Sensorsystems beeinträchtigen.

Zubehör

Bestellbezeichnung
99195-000A-0090050 Anschlusskabel Länge 5 m, ein Ende frei (im Lieferumfang enthalten)
8645-Z003 Halter für 8645 für Messbereiche bis 17,5 Nm
8645-Z004 Halter für 8645 für Messbereiche ab 75 Nm

Mengenrabatt - Bei geschlossener Abnahme in völlig gleicher Ausführung gewähren wir ab:

Rabattstaffelung
2 Stück 2 %
3 Stück 3 %
5 Stück 4 %
Größere Stückzahlen auf Anfrage
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Bestellcode 8645

Messbereich Code
0 ... 	 ±2,5	N.m 5 0 0 2,5
0 ... 	 ±5	 N.m 5 0 0 5
0 ... 	 ±7,5	N.m 5 0 0 7,5
0 ... 	 ±17,5	N.m 5 0 1 7,5
0 ... 	 ±75	 N.m 5 0 7 5
0 ... 	±175	 N.m 5 1 7 5
0 ... 	±250	 N.m 5 2 5 0
0 ... 	±500	 N.m 5 5 0 0

8 6 4 5 –

Hinweise

  �Broschüre 
Unsere Broschüre „Drehmomentsensoren – für Produktion, Automation, Entwicklung und 
Qualitätssicherung“ steht Ihnen zum Download auf unserer Webseite zur Verfügung oder kann angefor-
dert werden. Sie beinhaltet viele Applikationen, detaillierte Produktbeschreibungen und Übersichten.

  �Produkt-Videos 
Unsere Produkt-Videos finden Sie unter: www.youtube.com/bursterVideo

  �CAD-Daten 
Download über www.burster.de oder direkt bei www.traceparts.de

THE MEASUREMENT SOLUTION.

Drehmomentsensoren 
FÜR PRODUKTION, AUTOMATION, ENTWICKLUNG  
UND QUALITÄTSSICHERUNG

www.burster.de


