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	 Kod: 	 8661 PL

	 Dostawa:	 2 - 3 tygodni		

	 Gwarancja:	 24 miesiące

Model 8661

Precyzyjny czujnik momentu obrotowego
Bezkontaktowa transmisja w aplikacjach obrotowych
z opcją pomiaru kąta obrotu i prędkości obrotowej

    
    

Zastosowanie
Precyzyjny czujnik momentu 8661 to idealny wybór w przypadku 
konieczności wykonywania wiarygodnych pomiarów statycznych i 
dynamicznych momentówobrotowych w obu kierunkach obrotu.
Dzięki wysokiej jakości pomiarów i niskiemu błędowi liniowości 
czujnik znajduje zastosowanie w przemysłowej kontroli jakości i w 
działach badań i rozwoju. Dzięki pracy bezkontaktowej i
bezobsługowej, znajduje zastosowanie na liniach produkcyjnych, w 
stanowiskach testowania i w testach końcowych. Czujnik 8661 jest 
specjalistycznym urządzeniem do stałego pomiaru momentu 
obrotowego podczas pracy ciągłej oraz do pomiaru momentów 
docisku, tarcia, zerwania lub dokręcania na stanowiskach testowych.

 Opcjonalny wbudowany dysk enkodera przyrostowego, o kroku do 
2000 przyrostów, sprawia, że czujnik jest idealną alternatywą tam, 
gdzie przestrzeń lub budżet wyklucza zastosowanie dodatkowego 
czujnika kąta lub prędkości. W zastosowaniach mobilnych oraz w 
celu zapewnienia cyfrowego dostępu do danych, czujnik 8661 może 
być wyposażony w interfejs USB. Laptop lub PC  z 
oprogramowaniem DigiVision PC może odczytywać, wizualizować i 
archiwizować dane pomiarowe. Integracja systemu, na przykład do 
LabView, jest łatwa, dzięki zestawowi drajwerów dostępnych 
bezpłatnie. 

►► Ustawianie testów w mechanice precyzyjnej
►► Testowanie kontaktowe elementów siłownika
►► Stanowiska do testowania silników i pomiaru mocy
►► Testowanie elementów biomechanicznych
►► Pomiar momentu tarcia łożysk
►► Odpowiedni do zastosowań we wszystkich stanowiskach 

testujących

 

    
      

 

  
 

Opis
Czujnik momentu 8661 składa się zasadniczo z trzech bloków:
rotora, obudowy (zawierającej stojan) i elektroniki wyjścia. Rotor
złożony jest z kilku części, wśród nich znajduje się urządzenie 
pomiarowe - element sprężysty.Element sprężysty został 
zaprojektowany w ten sposób, aby odkształcał się elastycznie pod 
działaniem przyłożonego momentu. Powoduje to skręcanie, co z 
kolei wywołuje nieznaczne naprężenia w materiale elementu 
pomiarowego. W określonych granicach, naprężenie jest 
proporcjonalne liniowo do przyłożonego momentu. Może zostać 
zmierzone, przy zastosowaniu tensometru połączonego z 
obwodem mostka Wheatstone. Mikroprocesor kondycjonyje sygnał 
z mostka Wheatstone'a i przekazuje go do stojana. Rotor
połączony jest ze stojanem za pomocą dwóch łożysk kulkowych, a 
transfer sygnału jest bezstykowy. Stojan zawiera elektronikę 
potrzebną do zasilenia rotoru wymaganym napięciem roboczym w 
sposób indukcyjny i bezstykowy. Z drugiej strony otrzymywany jest 
transmitowany optycznie, cyfrowy sygnał momentu obrotowego, 
kierowany do elektroniki wyjścia. Tu sygnał przetwarzany jest na 
analogowy sygnał wyjścia 0…± 10 V i wyprowadzny na złącza. 

Alternatywnie, czujnik dostępny jest z portem USB.
Opcjonalnie 8661 może być wyposażony w dysk enkodera 
przyrostowego do pomiaru prędkości i kąta. Dysk, posiadający 
2000 przyrostów, pozwala, na uzyskanie rozdzielczości 0,045°, 
przy zastosowaniu dekodowania czterokrawędziowego. Trzy 
LEDy - dla prostej diagnostyki -  wskazują stan pracy czujnika. 
Możliwy jest pomiar prędkości do 25.000 obrotów/minutę. Zależy 
on jednak od zakresu pomiarowego oraz zastosowanego 
enkodera przyrostowego. 

Opcje:
 

	 	
	

	

►  Częstotość odświeża-
     nia 1000 pomiarów/s
► Interfejs USB plus 
     drajwer LabVIEW
► Podwójny zakres

n	 Zakres pomiarowy 0 ... 0,02 N·m do 0 ... 1000 N·m
n	 Moment zgodny i przeciwny do ruchu wskazówek zegara
n	  Niskie odchyłki liniowości do ≤ ± 0.05 % zakresu
n	 Inteligentny wskaźnik stanu operacji
n	 16 bitowy przetwornik D/A z cyfrowym dopasowaniem
n	 Sygnał wyjścia 0 ... ±10 V (opcja 0 ... ± 5 V lub USB)
n	  
	

Pomiar prędkości i kąta z rozdzielczością do 
2000 przyrostów (opcja)

n	 	
	
	
	

Wydajne oprogramowanie (opcja USB) z obiczaniem 
mocy nechanicznej, praca wielokanałowa, edytowalny 
pomocniczy kanał matemetyczny

n	 Doskonały stosunek wydajności i ceny
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Dane techniczne				   Tabela 1

Rysunek wymiarowy
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N3 N3

Zakres pomiarowy* Form A

    5 ...     20 N·m 5 x 5 x 18

  50 ...   200 N·m 8 x 7 x 36

500 ... 1000 N·m 14 x 9 x 80

Kod zamówienia
L2 L3 L4 B1 H H1 D1 D2 D3

D4

A1 A2 A3

T1

A4 A5 N1 N2 N3Ø głęb. głęb.

T2

głeb.
8661-4020-VXXXX 10 66 11 40 60 15 5 8 29 3.1 5 45 31 30 M4 8 M3 5,5 26 24 1.5 0 0

8661-4050-VXXXX 10 66 11 40 60 15 5 8 29 3.1 5 45 31 30 M4 8 M3 5,5 26 24 1.5 0 0

8661-4100-VXXXX 10 66 11 40 60 15 5 8 29 3.1 5 45 31 30 M4 8 M3 5,5 26 24 1.5 0 0

8661-4200-VXXXX 10 66 11 40 60 15 5 8 29 3.1  5 45 31 30 M4 8 M3 5,5 26 24 1.5 0 0

8661-4500-VXXXX 10 66 11 40 60 15 5 8 29 3.1 5 45 31 30 M4 8 M3 5,5 26 24 1.5 0 0

8661-5001-VXXXX 10 66 11 40 60 15 5 8 29 3.1 5 45 31 30 M4 8 M3 5,5 26 24 1.5 0 0

8661-5002-VXXXX 14 66 14 40 60 15 6 8 29 3.1 5 45 31 30 M4 8 M3 5,5 26 24 1.5 0 0

8661-5005-VXXXX 30 83 30 55 85 27.5 15 15 54 3.1 5 57 44 41 M5 9 M4 6 45.3 45.3 1.5 0 0

8661-5010-VXXXX 30 83 30 55 85 27.5 15 15 54 3.1 5 57 44 41 M5 9 M4 6 45.3 45.3 1.5 0 0

8661-5020-VXXXX 30 83 30 55 85 27.5 15 15 54 3.1 5 57 44 41 M5 9 M4 6 45.3 45.3 1.5 0 0

8661-5050-VXXXX 45 78 45 64 94 32 26 26 58.5 3.1 5 57 44 41 M5 8 M4 6 54.4 54.4 3 3 0

8661-5100-VXXXX 45 78 45 64 94 32 26 26 58.5 3.1 5 57 44 41 M5 8 M4 6 54.4 54.4 3 3 0

8661-5200-VXXXX 45 78 45 64 94 32 26 26 58.5 3.1 5 57 44 41 M5 8 M4 6 54.4 54.4 3 3 0

8661-5500-VXXXX 95 95 95 107 137 53,5 45 45 97 4.1 10 50 90 30 M8 20 M6 10 88.4 88.4 2.5 2.5 1,25

8661-6001-VXXXX 95 95 95 107 137 53,5 45 45 97 4.1 10 50 90 30 M8 20 M6 10 88.4 88.4 2.5 2.5 1,25
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Specyfikacja, w oparciu o zakres pomiarowy      Tabela 2

   

Kod zamówienia 
 

 

Zakres 
pomiarowy

[N·m]

 
 

 

Stała 
sprężys- 

tości

[N·m/rad]

Moment masy 
bezwładności 

po stronie 
napędu

[10-6 kg*m2]

 

Moment masy 
bezwładności 

po stronie 
pomiaru

[10-6 kg*m2]

 

 

Maksymalne 
dopuszczalne 
obciążenie 

osiowe*
[N]

 

Maks. 
dopuszczaln
e obciążenie 

radialne*
[N]

 
 
 

Masa

[g]

 

Max.
prędkość 

obrotowa**

[min-1]

8661-4020-V0XXX 0 ... ± 	   0.02 10 2.2 0.048 50 3 300 25 000

8661-4050-V0XXX 0 ... ± 	   0.05 10 2.2 0.048 50 3 300 25 000

8661-4100-V0XXX 0 ... ± 	 0.1 20 2.2 0.048 50 3 300 25 000

8661-4200-V0XXX 0 ... ± 	 0.2 50 2.2 0.05 50 3 300 25 000

8661-4500-V0XXX 0 ... ± 	 0.5 100 2.2 0.06 50 4 300 25 000

8661-5001-V0XXX 0 ... ± 	 1 100 2.2 0.062 50 7 300 25 000

8661-5002-V0XXX 0 ... ± 	 2 180 2.2 0.077 50 13 300 25 000

8661-5005-V0XXX 0 ... ± 	 5 800 14.3 2.2 200 15 900 15 000

8661-5010-V0XXX 0 ... ± 	 10 1700 14.3 2.35 200 30 900 15 000

8661-5020-V0XXX 0 ... ± 	 20 3000 14.6 2.6 200 60 900 15 000

8661-5050-V0XXX 0 ... ± 	 50 14000 85.7 33.30 300 125 1500 15 000

8661-5100-V0XXX 0 ... ± 	 100 25000 85.9 33.70 300 215 1500 15 000

8661-5200-V0XXX 0 ... ± 	 200 40000 87.5 35.00 300 215 1500 15 000

8661-5500-V0XXX 0 ... ±    500 150000 1200 600.00 500 250 6000 7000

8661-6001-V0XXX 0 ... ±  1000 220000 1200 600.00 500 500 6000 7000

* Maksymalne dopuszczalne obciążenie osiowe, zapobiegające nieodwracalnym uszkodzeniom czujnika. Sygnał pomiarowy może się różnić 
pod wpływem obciążenia osiowego.
** Maksymalna prędkość przy opcji pomiaru kąta i prędkości - patrz str. 5.

Model dwuzakresowy czujnika momentu

1.	 Stosując jeden czujnik można mierzyć precyzyjnie szeroki 
zakres momentów.

2.	 Dobre zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, szczególnie przy 
miejszych zakresach pomiaru, czujnik stale zapewnia 
zabezpieczenie dla większych zakresów.

3.	 Oszczędność czasu (nie potrzeba wymiany czujnika). Potrzebna 
tylko jedna para sprzęgieł.

Możliwe dzielniki dla czujnika dwuzakresowego:
►	 1:4
►	 1:5
►	 1:10

Czujnik o dwóch zakresach ma takie same wymiary, jak czujnik w               Dla czujnika z 12-to pinowym złączem zakres pomiarowy przełączany
wersji standardowej. Posiada jednak dwa różne zakresy pomiarowe.     jest przez przyłożenie napięcia, którego wielkość oraz i odniesienie 

odpowiada sygnałowi sterującemu (Dla zakresu 1:1, 0 ... 3V, dla 
Czujnik dwuzakresowy zapewnia liczne udogodnienia:                           

          

rozszerzonego zakresu pomiarowego 10 ... 30 V).

W czujniku z wyjściem USB, zakres pomiarowy zmieniany jest przy 
użyciu oprogramowania DigiVision. Czas przełącznia jest < 50 ms.

Typowe zastosowania czujnika dwuzakresowego:
	► Stanowiska testowe do silników, turbin i przekładni, wytłaczarki

►	 Inżynieria
►	 Inżynieria napędów
►	 Aeronautika i badania kosmiczne
►	 Automotive
►	 Działy rozwoju
►	 Zapewnienie jakości

Specifikacja, na bazie zakresu pomiarowego        Tabela 3
Kod zamówienia Górna 

wartość 
zakresu

[N·m]

Wartość końcowa drugiego zakresu 
rozszerzenia pomiarowego

1:4 1:5 1:10

patrz str. 6
"Kod zamówienia"

0 ... 0.5 - 0.1 N·m -

0 ... 1 - 0.2 N·m -

0 ... 2 0.5 N·m - 0.2 N·m

0 ... 5 - 1 N·m 0.5 N·m

0 ... 10 - 2 N·m 1 N·m

0 ... 20 5 N·m - 2 N·m

0 ... 50 - 10 N·m 5 N·m

0 ... 100 - 20 N·m 10 N·m

0 ... 200 50 N·m - 20 N·m

0 ... 500 - 100 N·m 50 N·m

0 ... 1000 - 200 N·m 100 N·m



2701-008661E
N

-5699-121529

Technical changes reserved. All data sheets at www.burster.com burster praezisionsmesstechnik gmbh & co kg Germany www.burster.com
Talstr. 1-5 . Gernsbach 76593 . Phone +49-7224-6450 info@burster.com

8661 PL - 4

Czujnik momentu ze zintegrowanym interfejsem USB (opcja)
�� 	W zestawie oprogramowanie do akwizycji danych DigiVision
�� 	Plug & Measure

�� 	Numeryczne i graficzne wyświetlanie momentu/prędkości/mocy mechanicznej, 
a także edytowalne współczynniki matemetyczne, wyniki itp. 

�� 	Możliwość stosowania mobilnego z notebookiem
�� 	Zasilanie przez port USB
�� 	Drajwery DLL i LabVIEW dostępne bezpłatnie

Czujnik w tej wersji ma zainstalowany port USB zamiast wyjścia 0 ... 
± 10 V.  Pozwala to na ocenę sygnałów pomiarowych przez PC. 
Oprócz momentu, czujnik - opcjonalnie - daje możliwość pomiaru 
prędkości oraz przemieszczenia kątowego.  Oprogramowanie 
DigiVision przedstawia wartość mocy mechanicznej obliczanej z 
danych sensora.

DigiVision - oprogramowanie do konfiguracji i oceny
Wielokanałowe oprogramowanie do konfiguracji i oceny jest odpowiednie do analiz i raportowania zarówno w zastosowaniach mobilnych jak i 
stacjonarnych w laboratoriach, działach R&D a także bezpośrednio na liniach produkcyjnych. 

Cechy DigiVision
	

	

	

	

     

	

	

	    

	

	

► Numeryczne i graficzne przedstawienie momentu, 
prędkości, kąta i mocy mechanicznej

► Automatyczna detekcja czujnika

► Funkcje wyzwalacza: start i stop

► 4 konfigurowalne limity na kanał

► Pamięć wartości szczytowych MIN/MAX

► Auto skalowanie

►  Funkcja przechowywania dziennika pomiarowego jako plik Excel lub PDF

► Przeglądanie archiwów wraz z wykresami

► Pełna wersja z pracą wielokanałową, dostępna także dla innych  
	 czujników  np.: 8625 z 9206

Screenshot P001: Multichannel display of a single sensor, 
below right: printed measuring reco

Screenshot P100: Multichannel display of two sensors, 
torque / speed / mechanical power

Wymagania systemowe
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 10

Oprogramowanie DigiVision jako narzędzie dodatkowe:
DigiVision 8661-P001 (dostarczany standardowo)
�� Dla jednego czujnika (odczyt momentu, prędkości i kąta)
�� Obliczanie mocy mechanicznej
�� 	Do 200 wielkści mierzonych na sekundę
�� W zestawie przewód USB 8661-Z010 

DigiVision 8661-P100
Jak poprzednio w 8661-P001, plus:
�� Może współpracować z 16 kanałami (czujnikami)
��  

	
Do 1000 wielkości mierzonych na sekundę, zależnie 
od rodzaju czujnika

DigiVision 8661-P200
Jak poprzednio w 8661-P001, plus:
�� Może współpracować z 32 kanałami (czujnikami)
��  

	
Do 1000 wielkości mierzonych na sekundę, zależnie 
od rodzaju czujnika

�� Dodatkowe, konfigurowane przez użytkownika kanały matemetyczne
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Akcesoria: blok montażowy model 8661-Z00X

 
 
 

Gdy czujnik wymaga wymiany, sworzeń położenia przyspiecza wymianę, 
eliminując konieczność pracochłonnego przestawiania. Blok może być 
stosowany zwłaszcza w przypadkach, gdy czujnik obciążany jest tylko 
okazjonalnie. 
Mlok montażowy posiada centralny otwór i specjalnie zaprojektowane 
rozwiązania, pozwalające na odpowiednie umieszczenie przewodów. 
Dwa zaciski zapewniają stabilne mocowanie czujnika. 

Dodatkowe informacje w karcie produktu.

Metalowe sprzęgła mieszkowe do optymalnej 
kompensacji niewspółosiowości
Aby uzyskać optymalną kompensację niewspółosiowości, 
zalecamy wolne od skręcania sprzęgła mieszkowe. 
Charakteryzują się, podczas obciążania momentem, i 
niskimi siłami przywracającymi. 

Akcesoria: metalowe sprzęgła mieszkowe 8690

Kompensacja niewspółosiowości jest, obok przenoszenia momentu, 
drugą istotną cechą sprzęgła. Ogólnie wyróżniamy trzy typy 
niewspółosiowości. 

Niewspółosiowość osiowa
Zmiana długości wzdłuż osi wzdłużnej wałów 
napędowych względem siebie.
Niewspółosiowość kątowa
Spowodowana przesunięciem montażowym 
wału napędu do wału wyjścia.
Niewspółosiowość boczna
Spowodowana równoległym przesunięciem obu wałów.

Dodatkowe informacje w karcie produktu.

Czujnik momentu ze zintegrowanym pomiarem prędkości obrotowej/ przemieszczenia 
kątowego (opcja)
Czujnik momentu 8661 jest opcjonalnie dostępny ze zintegrowanym pomiarem prędkości obrotowej i przemieszczenia kątowego. Dostępne 
są dwa kanały pulsacyjne: kanał A i kanał B. 
Dla rotacji zgodnej z ruchem wskazówek zegara (par=trząc od strony napędu) kanał A poprzedza kanał B z przesunięciem fazowym 90°.
Dla pomiaru prędkości potrzebny jest tylko jeden kanał pulsacyjny.
Dla pomiaru przemieszczenia kątowego (lub bezpośredniej detekcji), należy wykorzystywać oba kanały. Dla otrzymania maksymalnej 
rozdzielczości kątowej musi zostać zastosowane dekodowanie czterokrawędziowe, w celu odczyty krawędzi wznoszących i opadających. Na 
przykład rozdzielczość kątowa do 0.045° może zostać osiągnięta przy dysku enkodera posiadającym 2000 przyrostów. 

	
Pomiar prędkości*:

Dysk enkodera z 	 2000 przyrostami:	 ≤ 	 3 000 min-1

	 Dysk enkodera z 	 1024 przyrostami:	 ≤   6 000 rpm 
	 Dysk enkodera z 	 400 przyrostami:	 ≤ 15 000 rpm
	 Dysk enkodera z 	 240 przyrostami:	 ≤ 25 000 rpm

A

B

90° 270°
0° 180° 360°

* Nie wszystkie opcje przemieszcenia kątowego / prędkości są dostępne dla wszystkich zakresów pomiarowych.

od 0 ... 0.02 N·m
do 0 ... 2 N·m

od 0 ... 5 N·m 
do 0 ... 200 N·m

od 0 ... 500 N·m
do 0 ... 1000 N·m

Kod zamówienia

2000 Incr. - tak -
patrz str. 6

"Kod 
zamówienia"

1024 Incr. tak tak tak

400 Incr. tak tak -

240 Incr. tak - -
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Instrukcje montażu
        
          	 	
      

       
      
         		

 

►	Upewnij się, że wał połączeniowy jest dokładnie liniowy. 
►	W celu uniknięcia naprężeń wynikających z offsetu kąta lub   

równoległości między wałami należy zastosować sprzęgła. 
►	Podczas montażu i pracy, nie przekraczaj dopuszczalnych sił  

osiowych i radialnych (patrz tabla 2) . 
►	Szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, patrz instrukcja  

użytkowania (www.burster.com).

Zakładowy certyfikat wzorcowania (WKS)
Wzorcowanie czujnika lub łańcucha pomiarowego momentu zgodnie 
i/lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w kroku 20 %, 
narastająco i zmniejszająco.

Kod zamówienia

		

8661 o zakresie 100 N·m,  wysoka rozdzielczość pomiaru kąta, 1024 
przyrosty. Opcja: 2 zakresy pomiarowe 0 ... 20 N·m z interfejsem 
USB, oprogramowanie 8661-P001 do pomiaru i elaluacji w zestawie 
                                                  8661-5100-V2210

Akcesoria
12 pin mating connector (supplied with device)	 9940

Złącze 90°, 12 pin 	 9900-V539

	

 
	

		
	

	

	

			
		

	

Przewód podłączeniowy, (moment, kąt obrotu/prędkość),
długość 3 m, wolne końce z jednej strony       99540-000F-0520030

Przewód podłączeniowy, (moment, kąt obrotu/prędkość), długość 
3m, wolne końce, wtyk 90°             99539-000F-0520030

Przewód podłączeniowy, długość 3 m, z 8661 bez opcji pomiaru 
kąta/prędkości do 9163 w obudowie                99209-540E-0160030

, do 9206-V3xxxx i 9311   99209-540J-0090030

Przewód podłączeniowy,długość  3 m, z 8661 do DIGIFORCE®9307
z kanałem D (kanał opcjonalny)         99163-540A-0150030

Przewód adaptera do DIGIFORCE®9307 kanały standard. A/B i C 
(do stosowania tylko z 99163-540A-015xxxx)  9209-215A-0090004

Zasilacz do zewnętrznego zasilania                                  8600-Z010

Blok montażowy (patrz str. 5)
	 	 	zakres pomiarowy    0 ... 0,02 N·m do0 ... 	 2 N·m	 8661-Z001

zakres pomiarowy    0 ... 	 5	 	N·m do0 ... 	 20 N·m	 8661-Z002
  zakres pomiarowy   0 ... 	 50 	 	N·m do0 ... 	 200 N·m	 8661-Z003

zakres pomiarowy    0 ... 	 500	 	N·m do0 ... 	 1000 N·m	 8661-Z004

Sprzęgła 	   Seria 8690

Wyświetlacze i urządzenia odczytowe
Moment 	 np.: SENSORMASTER 9163
Moment i kąt 	  
		

 np.:DIGIFORCE®9307
patrz urządzenia rozdział 9

Dane techniczne

Wielkości elektryczne
Znamionowy zakres napięcia zasilania Ub:	 10 ... 30 V DC

Zużycie mocy DC (bez opcji): 	 ok. 2 W

Napięcie wyjścia w ± zakresie momentu (czułość):	 ± 10 V

Impedancja wyjścia:	 1 kΩ

Rezystancja izolacji: 	 > 5 MΩ

Częstość odświeżania:	
		

  400 pomiarów/sekundę
opcja:     1000 pomiarów/sekundę

Szumy:	 < 50 mV

Sygnał kalibracji: 	 10.00 V DC

Sygnał napędu (pin K):	 10 ... 30 V DC

Połączenia elektryczne
Czujnik standardowy:	 złacze 12 pinowe art. 9940

Czujnik z USB (opcja):	 Mini USB ze śrubami
	

		

	

	

	

Zasilacz: Wtyk o średnicy 5.7mm, centralny pin 2.0mm
(Kanał zasilający i pomiarowy izolowane galwanicznie)

Pomiar prędkośći / przemieszczenia kątowego (opcja)*
Wyjście bez obwodu zewnętrznego:                                poziom TTL 
Wyjście z obwodem zewnętrznym:                        otwarty komutator 
Wewnętrzny rezystor podciągający:                       2 kΩ (poziom 5 V)

	Obwód zewnętrzny (otwarty komutator):     Umax = 30 V / Imax
 = 30 mA

Pomiar prędkości / przemieszczenia kątowego
	 Dysk enkodera	 2000 przyrostów
	 Dysk enkodera	 1024 przyrostów
	 Dysk enkodera	 400 przyrostów
	 Dysk enkodera	 240 przyrostów

*Uwaga: Nie wszystkie opcje przemieszczenia kątowego / prędkości 
są dostępne dla wszystkich zakresów pomiarowych, dodatkowe 
informacje: patrz str. 5. 

Moment niszczący:	 300 % zakresu

Obciążenie zmienne:	 do 70 % zakresu

Materiał:	
	 Obudowa	 anodyzowane aluminium
	 wał ≤ 0.2 N·m, wał pomiarowy aluminiowy, 	 	
		

 zakończenie wału:  
stal nierdzewnal 1.4542

	 	 wał ≥ 0.5 N·m            wał pomiarowy ze stali nierdzewnej 1.4542

Stopień ochrony wg EN 60529: 	 IP40

Masa: 	 patrz tabele 2/3
Metoda mocowania:	 patrz rysunek wymiarowy str. 2

Warunki środowiskowe
Zakres temperatur nominalnych i temperatur pracy: 0 °C ... 60 °C

Czujnik standard 2gi zakres pomiar.
w cz. dwuzakres.

Wpływ temperatury na sygnał 
zera

± 0.015 % F.S./K ± 0.03 % F.S./K

Wpływ temperatury na 
czułość

± 0.01 % F.S./K ± 0.02 % F.S./K

Mechanical values

Czujnik standardrCz. dwuzakresowy

Odchylenie liniowości względnej:
Zakres pomiaru 0.02 do  0.05N·m  

Zakres pomiaru 0.1  do 1000 N·m

< ± 0.1 % F.S.

< ± 0.05 % F.S.
< ± 0.1 % F.S.

Względny błąd odwrócenia: < 0.1 % F.S. < 0.2 % F.S.

Względna tolerancja 
czułości

± 0.1 % F.S.   ± 0.2 % F.S.

Maksymalny moment roboczy 200 % 
zakresu

150 % 
zakresu

	

	Cz. standardowy	 0

	Cz. dwuzakresowy 1:10 	 1

	Cz. dwuzakresowy 1:5 	 2

	Cz. dwuzakresowy 1:4 	 3

	Bez pomiaru kąta/prędkości 	 0

	
	
Pomiar kąta               400 przyrostów / 
Pomiar prędkości 	 1

	
	
Pomiar kąta              1024przyrosty  / 
Pomiar prędkości 	 2

	 	
	
Pomiar kąta               240 przyrostów / 
Pomiar prędkości 	 3

	 	
	
Pomiar kąta               2000 przyrostów / 
Pomiar prędkości 	 4

	Wyjście napięciowe 0 ... ± 10 V	 0

	 Interfejs USB 	 1

	Wyjście napięciowe 0 ... ± 5 V	 2

	Kołowa końcówka wału	 0

	Końcówka wału z nacięciemy	 2
	 (wg DIN 6885, Bl. 1)

Kod zamówienia 
czujnik momentu                8661-XXXX-V				  




