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USB-Sensor-Interface Typ 9206

Garantie-Haftungsausschluss fiir Bedienungsanleitungen

Alle Angaben in der vorliegenden Dokumentation wurden mit groRer Sorgfalt erarbeitet,
zusammengestellt und unter Einschaltung wirksamer KontrolimaRnahmen reproduziert. Irrtimer und
technische Anderungen sind vorbehalten. Die vorliegenden Informationen sowie die korrespondierenden
technischen Daten kénnen sich ohne vorherige Mitteilung andern. Kein Teil dieser Dokumentation darf
ohne vorherige Genehmigung durch den Hersteller reproduziert werden, oder unter Verwendung
elektronischer Systeme verarbeitet oder weiterverarbeitet werden.

Bauelemente, Gerate und Messwertsensoren von burster prazisionsmesstechnik (nachstehend
,Produkt‘ genannt) sind das Erzeugnis zielgerichteter Entwicklung und sorgfaltiger Fertigung. Fir die
einwandfreie Beschaffenheit und Funktion dieser Produkte ibernimmt burster ab dem Tag der Lieferung
Garantie fur Material- und Fabrikationsfehler entsprechend der in der Produktbegleitenden Garantie-
Urkunde ausgewiesenen Frist. burster schlie3t jedoch Garantie- oder Gewahrleistungsverpflichtungen
sowie jegliche dartber hinausgehende Haftung aus fiir Folgeschaden, die durch den unsachgemalfen
Gebrauch des Produkts verursacht werden, hier insbesondere die implizierte Gewahrleistung der
Marktgangigkeit sowie der Eignung des Produkts fiir einen bestimmten Zweck. burster Gbernimmt
daruber hinaus keine Haftung fur direkte, indirekte oder beildufig entstandene Schaden sowie Folge-
oder sonstige Schaden, die aus der Bereitstellung und dem Einsatz der vorliegenden Dokumentation
entstehen.
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The measurement solution.

Konformitatserklarun g (nach ENISO/EC 17050-1:2010)
Declaration of conformity (in accordance with EN ISC/IEC 17050-1:2010)

Name des Ausstellers: burster prazisionsmesstechnik gmbh & co kg
Issuer’s name:

Anschrift des Ausstellers: Talstr. 1-5
Issuer’s address: 76593 Gernsbach, Germany
Gegenstand der Erklarung: USB-(Multi)Sensor-Interface
Object of the declaration:
Modellnummer(n) (Typ): 9206
Model number / type:

Diese Erklarung beinhaltet obengenannte Produkte mit allen Optionen
This declaration covers all options of the above product(s)

Das oben beschriebene Produkt ist konform mit den Anforderungen der folgenden Dokumente:
The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following documents:

Dokument-Nr Titel Ausgabe/Ausgabedatum
Documents No. Title Edition/Date of issue
2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie 2014

Low voltage directive
2014/30/EU Elektromagnetische Vertraglichkeit 2014

Electromagnetic Compatibility
2011/65/EU ROHS2 Richtlinie 2011

ROHS2 directive
EN 61010-1 Sicherheitsbestimmungen fir elekirische Mess-, 2010

Steuer-, Regel- und Laborgeréate
Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control an laboratory use.

EN 61326-1 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeréte - 2013
EMV-Anforderungen - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen — industrielle Umgebung
Electrical equipment for measurement, control and
laboratory use. General requirements

Gernsbach 04.12.2014 i.V. Christian Karius
Ort / place Datum / date Quality Manager

Dieses Dokument ist entsprechend EN ISC/IEC 17050-1:2010 Abs. 6.1g ohne Unterschrift giiltig
According EN ISO/IEC 17050 this document is valid without a signature.

burster prézisionsmesstechnik gmbh & co kg - Talstr. 1-5 DE-76593 Gernsbach (P.O.Box 1432 DE-76587 Gernsbach) - Tel. +49-7224-6450 - Fax 645-88
www.burster.com - info@burster.com - burster is ISO 9001:2008 certified

Geschaftsfishrer/Managing Director: Matthias Burster - Handelsregister/Trade Register: Gernsbach - Registergericht/Register Court: Mannheim HRA 530170
Kompl./Gen. Partn.: burster prézisionsmesstechnik Verwaltungs-GmbH - Handelsregister/Trade Register: Gernsbach - Registergericht/Register Court: Mannheim HRB 530130
UST.-Identnr./VAT No. DE 144 005 098 - Steuernr./Tax Ident No. 39454/10503
Commerzbank AG Rastatt Kto./Acc. 06 307 073 00 BLZ/Bank code 662 800 53 - Volksbank Baden-Baden*Rastatt eG Kto./Acc. 302 082 00 BLZ/Bank code 662 900 00
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USB-MULTISENSOR-INTERFACE im Tischgehause (IP20)
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Warnung!

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um einem elektrischen Schlag und
Verletzungen vorzubeugen:

> Beachten Sie alle Sicherheitshinweise und —anweisungen.
> Setzten Sie das Gerat nur aulRerhalb von explosionsgefahrdeten Bereichen ein.
2> Verwenden Sie das Gerat nur wenn es unbeschadigt ist.

= Legen Sie keine héheren Spannungen an, als die Spezifizierten. Die unterstitzten Bereiche finden
Sie in den technischen Daten.

= Reparaturen dirfen nur im Herstellerwerk durchgefiihrt werden.

Achtung!

Beachten Sie die folgenden Punkte um Verletzungen und Sachschaden
vorzubeugen:

2> Verwenden Sie zur Reinigung keine Reinigungsmittel, die organische Lésungsmittel oder starke
anorganische Bestandteile enthalten.
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USB-Sensor-Interface Typ 9206

1. Einfuhrung

Das USB-Sensor-Interface Typ 9206 dient zur Erfassung und Verarbeitung von Sensorsignalen.

Beim USB-Sensor-Interface Typ 9206 handelt es sich um ein frei konfigurierbares Einkanal-Modul, bzw.
Mehrkanalgerat im Tischgehduse, wobei die Konfiguration des Moduls Utber die USB-Schnittstelle
erfolgt. Das USB-Sensor-Interface Typ 9206 eignet sich hervorragend flir das Messen mechanischer
Grofen wie z.B. Kraft, Drehnmoment, Druck, Beschleunigung, Weg und Winkel. Es kénnen problemlos
Temperatur-, DMS-, Potentiometrische- und Normsignale erfasst und weiter verarbeitet werden.

Die entsprechend den verwendeten Sensoren notwendige Aufbereitung der Signale wie Verstarkung,
Offsetkorrektur usw. kann per Software individuell eingestellt werden. Die Verwendung eines externen
Verstarkers ist nicht erforderlich. Ein leistungsfahiger A/D-Wandler, kombiniert mit speziellen
ratiometrischen Messverfahren, gewahrleistet eine genaue und schnelle Verarbeitung der analogen
Sensorsignale.

Funktionen wie arithmetische Mittelwertbildung, Tara und MIN-/MAX-Speicher kdnnen mit der
Konfigurations- und Auswertesoftware eingestellt und erfasst werden. Mit einer Geschwindigkeit von bis
zu 1200 Messwerten/s wird eine schnelle Messwerterfassung gewahrleistet. Von der kostenlosen
Software werden nur bis zu 200 Messwerte/s unterstutzt.

Eine stabile und prazise Sensorversorgungsspannung wird durch das Modul selbst erzeugt. Die
Kalibrier- und Konfigurationsdaten sind nullspannungssicher (Stromausfallsicher) in einem EEPROM
hinterlegt.

Eine kostenlose Version der Konfigurations- und Auswertesoftware DigiVision, lauffahig auf
handelsublichen PCs unter Windows XP und Windows 7 und 8, ist Bestandteil der Lieferung.
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1.1 BestimmungsgemaRer Gebrauch

Das USB-Sensor-Interface Typ 9206 ist gezielt flr schnelle Messungen entwickelt worden und deckt
damit weite Anwendungsbereiche ab. Das Gerat ist pradestiniert zur Erfassung der unterschiedlichsten
analogen Sensorausgangssignale fur die Aufbereitung in mobilen Systemen.

Industriegerechte Anschluss- und Montagetechniken erleichtern dem Anwender die Adaption und
Integration in vorhandene mechanische und elektrische Umgebungsbedingungen. Die hervorragende
Messqualitat gepaart mit einer hohen Mittelwertbildung erlauben ebenso den Einsatz im Entwicklungs-
als auch im Versuchsbereich.

Der Einsatz des USB-Sensor-Interface Typ 9206 ist ausschliel3lich fir Messzwecke in der Industrie,
Versuchslabore, Referenzmessungen und nicht fir medizinische Anwendungen oder bei Gefahrdung
von Menschen geeignet.

Typische Einsatzgebiete flir das USB-Sensor-Interface Typ 9206 sind z.B.:

° Mobile Testmessungen per Laptop

o Versuchsaufbauten in Priflaboren

o Mess- und Kontrolleinrichtungen

o Diagnosemessungen in der Chemieindustrie

J PC-basierende Aufnahme von Dehnungskennzahlen in der Biotechnik
1.2 Kundenservice

1.2.1 Kundendienst

Bei Reparaturfragen oder Fragen zur Reparaturabwicklung wenden Sie sich bitte an unsere
Serviceabteilung unter Telefon (+49) 07224-645-53.

Wir bitten Sie in solchen Fallen, die Seriennummer mit anzugeben. Nur mit dieser Angabe ist eine
Feststellung des technischen Standes und damit eine schnelle Hilfe maoglich. Die Seriennummer
entnehmen Sie bitte dem Typenschild.

1.2.2 Ansprechpartner bei technischen Riickfragen

Bei Fragen im Zusammenhang mit dem USB-Sensor-Interface Typ 9206 wenden Sie sich bitte
vertrauensvoll an die far Sie zustandige Vertretung oder direkt an die
burster prazisionsmesstechnik gmbh & co kg.

Hauptniederlassung:

burster prazisionsmesstechnik gmbH & co kg
TalstralRe 1-5
DE 76593 Gernsbach

Telefon: (+49) 07224 - 645-0
Fax: (+49) 07224 — 645 — 88
E-Mail: info@burster.de
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1.2.3 Werksgarantie

burster prazisionsmesstechnik gmbh & co kg gibt eine Herstellergarantie fur die Dauer von 24 Monaten
nach der Auslieferung.

Innerhalb dieser Zeit anfallende Reparaturen werden kostenlos ausgefihrt.

Schaden, die durch den unsachgemafen Gebrauch des Gerates verursacht werden, fallen nicht unter
die Garantieverpflichtungen.

Wenn das Gerat zu Reparaturarbeiten eingeschickt werden muss, ist bezlglich der Verpackung und des
Versandes folgendes zu beachten:

. Bei einer Beanstandung des Gerates bringen Sie bitte am Gehause eine Notiz an, die den Fehler
stichwortartig beschreibt.

o Technische Daten kdnnen jederzeit ohne Anklindigung geandert werden. Ebenso weisen wir
ausdrucklich darauf hin, dass fir Folgeschaden jegliche Haftung ausgeschlossen wird.
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1.3 Zu diesem Handbuch

Das vorliegende Geratehandbuch enthalt alle wichtigen Informationen zur Funktion, Montage und
Inbetriebnahme des USB-Sensor-Interface Typ 9206.

1.4  Wichtiger Hinweis

Es ist darauf zu achten, dass der Einsatz des USB-Sensor-Interface Typ 9206 innerhalb der in diesem
Handbuch angeflihrten Hinweise, technischen Daten und Einsatzbedingungen erfolgt.

Mdgliche Stérungen, Fehimessungen, Einwirkungen auf oder von anderen Geraten und Anlagen sowie
mogliche Gefahrdungen von Leben und Sachwerten kdnnen bei unsachgeméafier Behandlung oder
falschem Einsatz nicht ausgeschlossen werden!

Hingewiesen wird auf spezielle Vorschriften, die fir Anwendungen in explosionsgefahrdeter Umgebung
(EExi, ...) zu beachten sind.

StandardmafRig wird das USB-Sensor-Interface Typ 9206 gegen EMV-Einwirkung mit Ferritperlen
geschutzt.
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2. Betriebsvorbereitung

21 Auspacken

Das Gerat ist stolsicher verpackt.

> Packen Sie es sorgfaltig aus und achten Sie auf die Vollstandigkeit der Lieferung.
> Prifen Sie das Gerat sorgfaltig auf Beschadigungen.

Sollte der Verdacht auf einen Transportschaden bestehen, benachrichtigen Sie umgehend den
Zusteller.

Die Verpackung ist, zur Uberpriifung durch den Vertreter des Herstellers und / oder Zustellers,
aufzubewahren.

Der Transport des USB-Sensor-Interface Typ 9206 darf nur in der von uns verwendeten Verpackung
oder in einem gleichwertigen Behaltnis erfolgen.

2.2 Lieferumfang

Zum Standard Lieferumfang eines Einkanal-Moduls gehoren:

o 1 USB-Sensor-Interface Typ 9206
° 1 CD-ROM mit Konfigurations- und Auswertesoftware DigiVision
o 1 Handbuch

2.3 Montage / Befestigung

Das USB-Sensor-Interface Typ 9206 im Rohrgehduse kann mit Hilfe von handelsublichen
Schraubschellen oder Kabelbindern befestigt werden!

2.3.1 Offnen des Rohrgehiuses 9206

A Achtung!

Gefahr der Beschadigung!

Lésen Sie vor dem Offnen des Rohrgehduses immer beide
PG-Verschraubungen.

Trennen Sie den 9206 vor dem Offnen und SchlieBen des Rohrgehiuses von
der Versorgungsspannung.

Bei der Version des 9206 im Rohrgehause liegen samtliche Anschluss- und Bedienelemente innerhalb
des Gehauses.
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PG-Verschraubung

Typ: 9206-V0001
| S/N: 412762

fein geréndeltes Endstuick grob gerandeltes Endstlick

Abbildung 1: Eines der Endstlcke besitzt eine grobe Randelung

So o6ffnen Sie das Rohrgehause

> Offnen Sie die PG-Verschraubung auf beiden Seiten des Rohrgehauses.

So vermindern Sie das Risiko, dass das Anschlusskabel beim Offnen des Geh&auses abgedreht
wird.

> Schrauben Sie das grob gerandelte Endstiick vom Gehause ab.

Die Endstiicke des Rohrgehduses sind Uber ein Gewinde mit dem Rest des Gehauses
verbunden.

> Schieben Sie nun das Endstlick vorsichtig vom Gehause weg.
> Schrauben Sie das Gehause vom fein gerandelten Endstlick ab.

» Ziehen Sie das Gehause von der Platine ab.

Typ: 9206-V0001
burster| S/N: 412762

Abbildung 2: Sobald das Gehause von den Endstiicken geschraubt ist, liegt die Platine offen.

2.4 Schutzart

Die Schutzart der In-Line-Version des USB-Sensor-Interface Typ 9206 ist IP67. Somit ist das Modul
gegen die Wirkung beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser und den Zugang zu gefahrlichen Teilen
mit einem Draht = 1,0 mm Durchmesser geschutzt.

Die Schutzart des Tischgerats ist IP20.
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2.5 Umgebungstemperatur

Die zulassige Umgebungstemperatur fir das USB-Sensor-Interface Typ 9206, wahrend des Betriebs,
reicht von -20 °C bis +60 °C.

Die zulassige Lagertemperatur liegt zwischen —40 °C bis +70 °C.

2.6 Anschluss uber Schraubklemmen

Auf der Platine des USB-Sensor-Interface Typ 9206 befinden sich die, im folgenden Bild dargestellten,
Schraubklemmen.

7P T 7
1l 1l el 4 § ] S
nidsimln 2 4
' 3
2
1
12-pol. Stecker | 9-pol. Stecker Klemmleiste Bedeutung Pt100
9941 9900-V209 Rohrgehéause
A 5 4 - Speisung -
B 4 3 - Fuhler +
C 1 1 + Speisung / 12V
D 2 2 + Fahler
F 9 6 - Mefsignal -U
G 6 5 + Melsignal +U
Gehdause Gehdause 7 Schutzerde/Schirm
8 GND 12V
3 +12V

Abbildung 3: Schraubklemmen und Steckerbelegung

2.7 Umschalten der Speisespannung auf Transmitterspeisung

25V
5V

Abbildung 4: Lotbricken

Die Lotbriicken missen entsprechend geschlossen sein. Gilt nur flir das Rohrgehause.
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2.8 Sensoren uber Steckverbinder anschliefRen

2.8.1 Pt100 Sensor anschlieRen

12 pol. Stecker 9 pol. Stecker
9941 9900-V209

B 4 +|

G 6 +U
3
o
o

F 9 U

A 5 I
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2.8.2 DMS-Sensor ohne Fuhlerleitungen anschlieRen

12 pol. Stecker

9 pol. Stecker

9941 9900-V209
C 1
D 2
G 6
B 4
A 5
F 9
Gehéause Gehause

LI

a1V [

J |

2.8.3 DMS-Sensor mit Fuhlerleitungen anschliefRen

12 pol. Stecker

9 pol. Stecker

9941 9900-V209
C 1
D 2
G 6
B 4
A 5
F 9
Gehéause Gehause
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2.8.4 Sensoren mit Normsignalausgang anschlieBen

12 pol. Stecker

9 pol. Stecker

9941 9900-V209
G 6
A 5
F 9
Gehéause Gehéause

>

11

|

Sensor mit
Normsignal
Ausgang
+10V

Hinweis: Beim Anschluss von Sensoren die eine Transmitterspeisung bendtigen dirfen die
Fahlerleitungen (Pin B und D bzw. Pin 4 und 2) nicht angeschlossen sein! Eine Bricke zwischen
Fihlerleitung und Speisespannung kénnte den Messverstarker beschadigen.

2.8.5 Potentiometrische Sensoren anschlieRen

12 pol. Stecker

9 pol. Stecker

9941 9900-V209
C 1
G 6
F 9
A 5
Gehause Gehause
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2.9 Anzeigeelemente

291 Typ 9206-V3xxxx

Auf der Frontplatte befindet sich fir jeden Messkanal eine LED-Ampel. Nachfolgend wird die Bedeutung
der verschiedenen Farben beschrieben:

Farbe Bedeutung
Rot Fehler

Gelb Ubersteuerung
Grin Betrieb

Zusatzlich werden folgende Zustande uber die LED’s angezeigt:

Zustand Anzeige iiber LED’s
Kanalidentifikation Alle LED’s blinken 10 mal schnell
Fehlender Kanal Alle LED’s sind aus

Funktionstest der LED's.

Einschalten Alle LED’s leuchten kurz auf.

29.2 Typ 9206-VOxxx / 9206-V2xxx

Farbe Bedeutung
Orange Leuchtet dauernd
Gelbgrin Blinkt im Rhythmus der Abtastrate
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3. Betriebsvorbereitung

3.1 Systemanforderungen

Betriebssysteme
Prozessor:
Grafikkarte:
Speicher:
Festplatte:
Eingabegerate:

Einstellung Schriftart:

Windows 2003, Windows XP, Windows 7, Windows 8

min. Pentium 1200 MHz, empfohlen Pentium 2,0 GHz

min. VGA 800 x 600, mind. 256 Farben

min. 256 MB RAM (Win XP), min. 512 MB (Win 2003, Win 7)
ca. 500 MByte frei

MS-kompatible Maus, Standard Tastatur

Kleine Schriftarten

3.2 Softwareinstallation

Fur die Installation von DigiVision muss der Anwender als Administrator angemeldet sein.

Um die Installation der Konfigurations- und Auswertesoftware zu starten, legen Sie die beigelegte
CD-ROM in das entsprechende Laufwerk.

> Wechseln Sie in das Verzeichnis lhres CD-ROM Laufwerkes und starten Sie den Setup-Assistenten
mit einem Doppelklick auf die Datei ,setup.exe®.

r
M Automatische wm I;-

- DVD-RW-Laufwerk (E:) Disc

[T]Immer fir Software und Spiele durchfdhren:

Programm installieren oder ausfihren

autorun.exe ausfiihren
Werdffentlicht von burster praezisionsmesstech. .

Allgemeine Optionen

Ordner affnen, um Dateien anzuzeigen

i mit Windows-Explorer

Weitere Optionen fir die automatische Wiedergabe in
der Systemsteuerung anzeigen

Abbildung 5: DV installieren, autorun.exe
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burster DigiVision L

DigiVision

Version: V2012.2.1.0

= DigiVision deutsch burster prizisionsmesstechnik gmbh & co kg

LiesMich.txt Talstr. 1-5
76593 Gernsbach

Tel.: +49 7224/ 645 -0

Fax: +49 7224 ] 645 - 88
ReadMe.txt

\NET Framework 4.0 Full (optional required)

Treiber / Drivers

Abbildung 6: DV installieren, Startbildschirm

> Ein Doppelklick auf die Sprache startet die Installation:

Sollte das Microsoft Framework 4.0 nicht auf den PC vorhanden sein, wird dieses automatisch installiert.

Willkommen beim InstallShield Wizard fiir
DigiVision

Der Installshield(R) Wizard wird Digivision auf Threm Computer
installieren. Klicken Sie auf "Weiter™, um fortzufahren,

WARNUMG: Dieses Programm ist durch Copyright und
internationale Vertrage geschiitzt.

L < Zuriick : Weiter > I[ Abbrechen ]

Abbildung 7: DV installieren, Willkommen

» Klicken Sie auf den Button ,Weiter >*
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fg‘;’ DigiVision - InstallShield Wizard

Lizenzvereinbarung

Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgféltig durch.

Wichtige Hinweise zur Nutzung dieser Windows-Software! -
Lesen Sie folzende Punlkte bitte gewissenhaft durch und bestitizen Sie anschheBend !
deren Alzeptanz mit “Ich akzeptiere die Bedingungen der |
Lizenzversinbaning”. MNur dann kann die Software installiert werden! i

I 1. DHe Software ist durch Copynght und Urheberrechte geschiitzt.
Vervielfdltizunzen sind ausschlieflich zum Erstellen einer Sichenungskopie
eflaubt. Die vorliegende CD-ROM darf zu diesem Fwecke nur einmal kopiert
werden.

3. Sie sind berechtigt eine Kopie des Softwareproduktes -P100 auf einem einrigen -

(@) Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung

(") Ich lehne die Bedingungen der Lizenzvereinbarung ab

[3¥]

Inztallshield

[ < Zurilick ][ Weiter = ][ Abbrechen ]

Abbildung 8: DV installieren, Lizenzvereinbarung

> Stimmen Sie dem Lizenzvertrag zu und bestatigen Sie mit ,Weiter".

Sollten Sie den Lizenzvertrag ablehnen, wird die Installation beendet.

Im nachsten Bild der Installation sehen Sie noch einmal alle wichtigen Informationen zur

installierten Version, den Sie aber auch nach er Installation in der Datei "readme.txt" nachlesen
kdnnen.

> Bestatigen Sie mit ,Weiter*.
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r
5 DigiVision - InstallShield Wizard

Benutzerinformationen

Geben Sie bitte Thre Informationen ein.

Benutzername:

|used

Unternehmen:
iburster

InstallShield

[ < Zuriick ][ Weiter = ] [ Abbrechen

Abbildung 9: DV installieren, Benutzerinformationen
> Geben Sie den Benutzernamen und die Organisation bzw. Firma ein.
> Legen Sie fest, fur wen die Anwendung installiert werden soll.

> Bestatigen Sie mit ,Weiter*.
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ﬁ! DigiVision - InstallShield Wizard 24

l Bereit das Programm zu installieren

Der Assistent ist bereit, die Installation zu beginnen.

Klicken Sie auf “Zuriick™, wenn Sie Ihre Installationseinstellungen Gberpriifen oder dndern
wollen. Klicken Sie auf "Abbrechen®, um den Assistenten zu beenden.

Aktuelle Einstellungen:
Setuptyp:
h Standard

Zielordner:
C:\Program Files‘\burster\DigiVision',

EI Benutzerinformationen:
Mame: edv

I Firma: burster

Installshield

l < Zuriick ][ Installieren ][ Abbrechen

Abbildung 10: DV installieren, Installationspfad

> Notieren Sie sich den Installationspfad. Der Treiber fir den Sensor liegt in einem
Unterverzeichnis. Sie miUssen diesen Pfad bei der anschlieRenden Installation des Treibers
kennen.
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» Klicken Sie auf "Installieren”

I ™
‘_ﬁ‘ DigiVision - InstallShield Wizard [ =, ﬂ

| Installation von DigiVision

Die ausgewahlten Programmfeatures werden installiert.

Bitte warten Sie, wahrend der InstallShield Wizard DigiVision installiert. Dies
kann einige Minuten dauern.

Status:

Installshield

< Zurtick Weiter =

Abbildung 11: DV installieren, Installation lauft
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j§| DigiVision - InstallShield Wizard &

InstallShield Wizard abgeschlossen

Der Installshield Wizard hat DigiVision erfolgreich installiert.
Klicken Sie auf "Fertig stellen®, um den Assistenten zu
verlassen.

[T] Protokalldatei von Windows Instaler anzeigen

| < Furiick Fertig stellen Abbrechen

Abbildung 12: DV installieren, Installation fertig stellen

Die Konfigurations- und Auswertesoftware DigiVision wurde vollstandig auf lhrem System
installiert.

> Beenden Sie den Setup-Assistenten mit einem Klick auf den Button ,Fertigstellen®.

3.3 Treiberinstallation

In dieser Anleitung ist die Installation unter Windows 7 beschrieben. Die Installation unter anderen
Betriebssystemen kann mdglicherweise abweichen.

Hinweis:

Windows verlangt zum Installieren von Treibern zwingend Administratorrechte! Erkundigen Sie sich bei
Ihrem Administrator, wenn Sie nicht Uber diese verflgen!

> Verbinden Sie das USB-Anschluss-Kabel mit dem USB-Sensor-Interface 9206 und stecken Sie
den USB Stecker des Kabels an einen freien USB-Port lhres PCs.

Sollten Sie einen USB-Hub verwenden, vergewissern Sie sich, dass dieser ausreichend Strom
zur Verfugung stellt.

Offnen Sie den Gerate-Manager

(unter Start > Systemsteuerung > Hardware > Gerate-Manager).
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> Wahlen Sie im Geratemanager die Schnittstelle des Sensors aus

=5 Gerdte-Manager
Datei  Aktion Ansicht 7
& @B HE| 8BS
4 = nbcompag
> 2 Akkus
4 -|[f3) Andere Gerdte
L FT232R US
> -2y Audio-, Video- o
> - 254 Bildverarbeitun Ll
5 M Computer Deinstallieren
[ eah DVD/CD-ROM;
- B Grafikkarte
»-Cg IDE ATAJATAP

Treibersoftware aktualisieren...

15

Mach gednderter Hardware suchen

Eigenschaften

» g Laufwerke
b E!, MEuse und andere Zeigegerdte

b -l Menitore

Al--l" Metzwerkadapter

N 8} Broadcom 802.11n Metwork Adapter

¢ L.wF Realtek RTLB102E/RTL8103E-Familie-PCI-E-Fast-Ethernet-NIC (MDIS 6.20)
b D Prozessoren

: 18| Systemgerdte

BRI

Abbildung 13: Treiber installieren, Geratemanager

> Wahlen Sie ,Treibersoftware aktualisieren®

l‘\..,f'l |1 Treibersoftware aktualisieren - FT232R USB UART

Wie méchten Sie nach Treibersoftware suchen?

{9 Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen

Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treiberseftware fir das
Gerdt gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerdteinstallationseinstellungen
deaktiviert wurde.

2 Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.
Treibersoftware manuell suchen und installieren.

Abbildung 14: Treiber installieren, Auswahl welche Suche
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» Wabhlen Sie ,Auf dem Computer nach Treiber suchen®

@ [ Treibersoftware aktualisieren - FT232R USB UART
Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen
An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:
CAalsers\vm\Documents - Durchsuchen...
[¥] Unterordner einbeziehen
= Aus einer Liste von Gerdtetreibern auf dem Computer auswéhlen
Diese Liste enthilt installierte Treibersoftware, die mit diesem Geradt kompatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen.
[ VWeiter ] I Abbrechen

Abbildung 15: Treiber installieren, Pfad suchen

> Geben Sie den Pfad an, auf dem sich die Treiberinstallationsdateien befinden. Die
Treiberinstallationsdateien liegen, nach Installation der Konfigurations- und Auswertesoftware
DigiVision, in dem Verzeichnis, das Sie bei der Installation von DigiVision angegeben haben.

> Mit der Schaltflache ,Durchsuchen” wahlen Sie das entsprechende Verzeichnis aus.
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= Gerste-Manager

Datei  Aktion  Ansicht 7

e |m|E| HE| & F &S

4 2 nbcompaq

» 3@ Akkus

4[5 Andere Gerate

[f FT232R USB UART
5 Audio-, Video- und Gamecentroller
» -2 Bildverarbeitungsgerste
omputer
VD/CD-ROM-Laufwerke
L, Grafikkarte
- IDE ATA/ATAPI-Controller

>

g Laufwerke
> - Méuse und andere Zeigegerite
>I- Monitore

4.0 Netzwerkadapter

83 Broadcom 802.11n MNetwork Adapter
&Y Realtek RTLB102E/RTL8103E-Familie-PCI-E-Fast-Ether
Prozessoren

6| Systemgerdte

Tastaturen
USB-Controller

@ [ Treibersoftwar

Auf dem Com

An diesem Ort nacl
C:\Users\bg\Dec

Unterordner einl

< Aus einer
Diese Liste e
aus derselbe

Ordner suchen

Viahlen Sie den Ordner, der die Treber fur die
Hardarekomponente enthalt.

> &y SVSTEM (C1)
» ca DATA (D)
Ml DVD-RW-Laufwerk (Ej Disc

hsuchen...

AutoPlay =
4 | Driver E
4| 9208
amdéd -
Ordner: 8861 uahlen
el sind und

Abbildung 16:

> Bestatigen Sie ihre Auswahl mit ,OK*.
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Treiber installieren, Ordner mit dem Treiber auswéahlen

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:

EADriver\3206

Unterordner einbeziehen

- Durchsuchen...

= Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen
Diese Liste enthilt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerdt kompatibel sind und
aus derselben Kategorie starmmen,

Abbildung 17:

[ Weiter ][ Abbrechen

Treiber installieren, Pfad bestatigen



USB-Sensor-Interface Typ 9206

> Bestatigen Sie ihre Auswahl mit einem Klick auf den Button ,Weiter*.

W) U Treibersoftware aktualisieren - USE Serial Converter

Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.
Die Installation der Treibersoftware fir dieses Gerdt ist abgeschloszen:

LSE Serial Converter

Abbildung 18: Treiber installieren, Erfolgsmeldung

Das Betriebssystem bestatigt jetzt die erfolgreiche Installation des Treibers fur den

USB-Sensor-Interface Typ 9206.
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Danach wird die Installation fiir die virtuelle COM-Schnittstelle durchgefiihrt.
Offnen Sie erneut den Gerate-Manager

(unter Start > Systemsteuerung - Hardware > Gerate-Manager).

=8 Gerdte-Manager
Datei  Akticn  Ansicht
&= T E HE = F &8RS
4= nbcompag
»4B Akdus
a-[in Andere Gerdte
: @ USE Serial Port
-y Audio-, Video- und Gamecontroller
b -5 Bildverarbeitungsgerste
>4 Computer
> g DVD/CD-ROM-Laufwerke
- B Grafikkarte
» g IDE ATA/ATAPI-Controller

» = Laufwerke

b --ﬂ Mause und andere Zeigegerite

5 Monitore

M Metzwerkadapter

vy Broadcom 802.11n Metwork Adapter

-¥ Realtek RTLE102E/RTL8103E-Familie-PCI-E-Fast-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)

Prozessoren

b | Systermngerdte

b .22 Tastaturen

s ' USB-Controller

§ Standard OpenHCD USE-Hostcontroller
Standard OpenHCD USB-Hostcentroller
Standard OpenHCD USB-Hostcentroller
Standard OpenHCD USB-Hostcentroller
Standard PCl-zu-USE erweiterter Hostcontroller
Standard PCl-zu-USE erweiterter Hostcentroller
Standard PCI-zu-USE erweiterter Hostcentroller
USB Serial Converter

USB-Root-Hub

USB-Root-Hub

USB-Root-Hub

USE-Root-Hub

USE-Root-Hub

USE-Root-Hub

USB-Root-Hub

-0 e O e e e e e e es

Abbildung 19: Schnittstelleninstallation, Geratemanager
Mit einem rechten Mausklick auf USB Serial Port wahlen Sie Treibersoftware aktualisieren
Treibersoftware aktualisieren...

Deaktivieren

Deinstallieren
Mach gednderter Hardware suchen

Eigenschaften

......................................................................

Abbildung 20: Schnittstelleninstallation, Treiber der Schnittstelle aktualisieren
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U [l Treibersoftware aktualisieren - FT232R USE UART

Wie méchten Sie nach Treibersoftware suchen?

i< Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen

Auf derm Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fir das
Gerdt gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerdteinstallationseinstellungen
deaktiviert wurde.

< Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.
Treibersoftware manuell suchen und installieren.

Abbildung 21: Schnittstellentreiber installieren, Treiber installieren, Auswahl welche Suche

» Wabhlen Sie ,Auf dem Computer nach Treiber suchen®

=

@ || Treibersoftware aktualisieren - FT232R USB UART

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diezem Ort nach Treibersoftware suchen:

ChUsersywmtDocuments - Durchsuchen...

Unterordner einbeziehen

& Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswdhlen
Diese Liste enthilt installierte Treibersoftware, die mit diesern Gerdt kompatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen.

[ Weiter l[ Abbrechen ]

Abbildung 22: Schnittstellentreiber installieren, Pfad suchen
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> Geben Sie den Dateipfad an, den Sie im ersten Teil der Installation angegeben haben.

> Bestatigen Sie mit einem Klick auf den Button ,Weiter*.

@ || Treibersoftware aktualisieren - FT232R USB UART

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:

EADriver, 9206 - Durchsuchen...

Unterordner einbeziehen

= Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswéhlen
Diese Liste enthilt installierte Treiberseftware, die mit diesemn Gerdt kempatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen.

[ Weiter Jl Lbbrechen ]

Abbildung 23: Schnittstellentreiber installieren, Pfad bestatigen

> Bestatigen Sie ihre Auswahl mit einem Klick auf den Button ,Weiter*.
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Das Betriebssystem bestatigt die Installation des virtuellen COM-Port.

)
) U Treibersoftware aktualisieren - USE Serial Port (COM3)
Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.
DieInstallation der Treibersoftware fir dieses Gerdt ist abgeschloszen:
USE Serial Port
=

Abbildung 24: Schnittstellentreiber installieren Erfolgsmeldung

> SchlieRen Sie dieses Fenster mit der Taste ,SchlieRen”.
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3.4  Software-Lizenzierung auf Mehrkanalbetrieb
9206-P100/P200

Mit der Mehrkanalversion, die Sie nachtraglich jederzeit bestellen kénnen, haben Sie die Mdglichkeit, bis
zu acht USB-Sensor-Interfaces Typ 9206 parallel grafisch darzustellen. Die maximale Messrate von
2500 Messungen pro Sekunde wird hiermit ebenfalls freigegeben.

Zum Freischalten von DigiVision auf die Mehrkanalversion flir die Geratereihe 9206, folgen Sie diesen
Schritten:

Datei  Bearbeiten  Messen  Spezial

Einstellungen ] Tvp i

|
Backup @ e LiesMich anzeigen
Berichte Drucken Lizenzierung
Messen Auf neuere Version im Internet aberprafen...

4 Service Modus
Messbetrieb starten...

Service Datei erzeugen

Messprotokolle
Suchen und
Bearbeiten...

S|

1 Schnittstelle(n) - mit insgesamt 1 Gerat(e) in der Gerateliste, Angemeldet als: MasterMame (Master)

Abbildung 25: Software-Lizenzierung

> Nach dem Anklicken von ,,? > Lizenzierung“ geben Sie den Lizenzcode ein.

Dieser kdnnte wie folgt aussehen:
12345-12345-12345-12345
Hinweis:

Achten Sie darauf, dass der Lizenzcode exakt wie auf lhren Lizenzunterlagen eingeben werden muss.

> Klicken Sie auf den Button ,Aktivieren®.
Bei korrekt eingegebenem Lizenzcode, wird der entsprechende Geratetyp freigeschaltet.

Ist der Lizenzcode ungultig, wird die Lizenzierung abgebrochen.
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4. Inbetriebnahme

4.1 Interne Signalverarbeitung

Die Signale werden, je nach Art und Typ des angeschlossenen Sensors, vom A/D-Wandler verstarkt und
umgesetzt. Der A/D-Wandler digitalisiert alle ankommenden Signale mit einer Auflésung von 24 Bit.
Analog-Multiplexer und A/D-Wandler werden vom Mikroprozessor gesteuert.

Die Konfigurationsdaten, Linearisierungs- und Skalierungsdaten etc., die der Mikroprozessor bendtigt,
sind nullspannungssicher in einem EEPROM hinterlegt.

Die bei kleinen Eingangssignalen notwendige grof3e Verstarkung der Signale bedingt naturgemaf auch
einen hoheren Rauschanteil. Um die Messgenauigkeit hier zu erhohen, kann vom Anwender eine
Mittelwertbildung zur Signalaufbereitung verwendet werden. Dieses Verfahren fuhrt eine arithmetische
Mittelung Uber mehrere Messwerte durch. Hierdurch wird zwar die Messrate geringer, die
Messgenauigkeit dafur aber erheblich gesteigert. Die Anzahl der Mittelungen liegt im Bereich von
1 bis 256.

4.2 Versorgungsspannung

Das USB-Sensor-Interface Typ 9206 wird Uber die USB-Schnittstelle des PCs oder des Hubs versorgt.
Bei der Mehrkanalversion erfolgt die Stromversorgung Uber ein internes Netzteil.

Um die Versorgungsspannung der Einkanal-Module nicht unnétig mit Stérungen zu beaufschlagen,
empfehlen wir, fir Sensoren mit groRem Strombedarf, eine eigene externe Spannungsversorgung.

Die maximale Leistungsaufnahme des USB-Sensor-Interface Typ 9206 betragt 2,5 VA bzw. 30 VA.

4.3 Justage mit PC-Software 9206-P001/P100/P200

Mittels PC-Konfigurations-Programm ,9206-P001/P100/P200“ (P100/P200 ist die kostenpflichtige
Mehrkanalversion) und einem Notebook, oder einem PC, kann das Gerat Uber die USB-Schnittstelle
komfortabel konfiguriert werden. Das Konfigurations-Programm ,9206-P001“ ist auf der, im Lieferumfang
enthaltenen, CD-ROM zu finden.

Mit dieser Software konnen Sie:

. Gerate-Konfigurationen offline und online erstellen.

° Backups von Gerate-Konfigurationen erstellen und zurtickladen.
o Gerate-Konfigurationen ausdrucken.

o Sensorsignale einlernen (Teach-In).

. Messungen grafisch darstellen.

. Allgemeine Einstellungen vornehmen.

. Messprotokolle komfortabel archivieren.

o Excel-Dateien exportieren.

. Messkanale miteinander verrechnen.
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4.4 Gerate

liste

Uber die Geratesuche kdnnen Sie automatisch die angeschlossenen USB-Sensor-Interfaces Typ 9206

erkennen lassen. Hie

rbei werden alle erkannten Gerate angezeigt.

Um alle angeschlossenen Gerate anzeigen zu lassen gehen Sie wie folgt vor:

>

Es werden nu

Nach dem Start der DigiVision Software klicken Sie auf den ,,Suchen® Button.

n alle vorhandenen seriellen Schnittstellen aufgelistet und nach vorhandene Gerate

gesucht. Nach erfolgreicher Suche werden die Interfaces unter den Schnittstellen aufgelistet.

Datei  Bearbeiten

Messen  Spezial

Einstellungen
Gerate-Korfiguration

Typ Adresse Seriennummer

COM21 USB Serial Port {COM21)
521600, 8 Datenbits - 1 Stoppbits - keine Paritat

Stationsname

Parameter Hinzufiigen H Suchen ]

Backup
Berichte Drucken

4

Aessbetrieb starten...

-]

&

9206 [u] SMN_405020 Sensor 1

Messprotokolle
Suchen und
Bearbeiten...

| Mess

shetrieb starten... i

Suchen

)|

4.5

1 Schnittstelle(n) - mit insgesamt 1 Gerdt(e) in der Gerateliste. Angemeldet als: MasterName (Master)

Abbildung 26: Gerateliste

Gerateeinstellungen

Nach erfolgreicher Geratesuche kénnen die Interfaces nun konfiguriert werden. Gehen Sie dabei wie

folgt vor:

> Wahlen Sie das gewulnschte Interface mit einem einfachen Mausklick aus.

> Klicken Sie auf den Button ,Parametrierung®.

Sie sind nun bei den Gerateeinstellungen angelangt.
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" —

Ml Eigenschaften fiir ‘Station Sensor 1° Typ '9206' (sm_m =
| |

Allgemein | Messbetrieb

Identifilkation I
Stationsname Sensor 1
Kalibrierdatum e 15.10.13
Softwareversion e 5206311
Serennummer Q SN_406020
Geratewversion 53206V311M
Kommunikationsoption LISB

Kanalanzahl 1

[ ok || Abrechen | [ @ |

Abbildung 27: Allgemeine Informationen

Stationsname @

Hier kann ein frei wahlbarer Stationsname eingegeben werden.

Kalibrierdatum

Das Kalibrierdatum wird bei jeder Ubertragung zum USB-Sensor-Interface Typ 9206 neu eingetragen
und mit Datum mit Uhrzeit angegeben.

Softwareversion @
Zeigt den aktuellen Softwarestand im USB-Sensor-Interface Typ 9206.

Seriennummer@

In diesem Feld wird die Seriennummer des momentan angeschlossenen USB-Sensor-Interface
Typ 9206 angezeigt.
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. Gerateeinstellungen 9206 I&

Einstellungen | Grenzwerte | Eigenschaften |

Basis
Messmndus® Mittelwert@ Nadﬁknmmastellen@ Einheit@
] e M -

|DMs 15 my DC - 1 -

Sensorspeisespannung

e 50

Abbildung 28: Einstellungen

Messmodus @

Damit Sie den Messbereich des angeschlossenen Sensors zu 100 % nutzen kdnnen, muss der gewahlte
Eingangsbereich = dem Sensorkennwert sein.

Folgende Eingangsmessbereiche sind moglich:

o 15 mV
o 30 mV
o 250 mV
o Poti5V
o 10V

Mittelwert(F )

Die bei kleinen Eingangssignalen notwendige grolRe Verstarkung der Signale, bedingt naturgemaf auch
einen héheren Rauschanteil. Um die Messgenauigkeit hier zu erhéhen, kann vom Anwender eine
Mittelwertbildung zur Signalaufbereitung verwendet werden. Dieses Verfahren fuhrt eine arithmetische
Mittelung Gber mehrere Messwerte durch. Hierbei wird zwar die Messrate geringer, die Messgenauigkeit
aber gesteigert. Die Anzahl der Mittelungen ist im Bereich von 1 bis 256 wahlbar.

Nachkommastellen@

Die Einstellung der Nachkommastellen bezieht sich auf den Messwert der gemessen wird. Es sind
Einstellungen von 0 bis 6 moglich. Die Nachkommastellen der Kalibrierwerte liegen fest bei vier
Nachkommastellen. Sollte der angeschlossene Sensor weniger als vier Nachkommastellen unterstitzen,
kdénnen die verbleibenden Stellen mit Nullen aufgefillt werden.

Einheit @

Stellen Sie hier die physikalische Einheit ein, die fiir die Messung benétigt wird. Sollte die Einheit, die Sie
bendtigen, nicht in der Liste mit aufgeflihrt werden, kénnen Sie diese auch von Hand eingeben.

Der Bereich des Justierens wird in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.
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Sensorspeisespannung @
Folgende Sensorspeisespannungen sind moglich:
o 25V

o 5V
Den richtigen Wert der Sensorspeisespannung finden Sie im Datenblatt oder im Prifzertifikat.
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5. Justierung von DMS Sensoren

5.1 Allgemeines

Das USB-Sensor-Interface Typ 9206 kann grundsatzlich nach verschiedenen Methoden justiert werden.
o Justierung mit physikalischer GroéR3e
° Justierung mit Hilfe von Sensor-Prifprotokoll-Dateneingabe

In den nachfolgenden Abschnitten werden die unterschiedlichen Kalibrier- und Justagemdglichkeiten
naher beschrieben.

OB, SKaL :
: Sensorhesshereich
! derzu erfassend en
] hMessgrile
| zB.0-100kM
LINT, SkaL :
i i -

—
YWarn Sensor geliefertes elektrisches
Messsignal z.B, 0,0 m% - 1,8 mf Y
erntsprechend O - 100,0 kM

Abbildung 29: Charakteristische Sensorkurve

Nachfolgend wird die Zuordnung zwischen dem elektrischen Messsignal des angeschlossenen
DMS-Sensors (Unterer Kalibrierwert, oberer Kalibrierwert) und der darzustellenden Messgrofie (Unterer
Skalenwert, oberer Skalenwert) festgelegt. Es handelt sich dabei um eine reine Zweipunktkalibrierung.

Folgende Zuordnung gilt:

Unterer Skalenwert €-> Unterer Kalibrierwert

Oberer Skalenwert <> Oberer Kalibrierwert

Der untere Kalibrierwert entspricht dem elektrischen Signal des Sensors bei “Belastung” mit dem
unteren Skalenwert (meistens ist das der Nullpunkt des Sensors). Da DMS-Sensoren, aufgrund der
Einbausituation (Krafteinleitteile erzeugen bereits eine Vorlast) oder durch Materialalterungen zu
Nullpunktverschiebungen neigen, stimmt der unter ,Nullpunkt® im Sensorprotokoll angegebene
elektrische Wert nur selten mit dem tatsachlich gemessenen Wert Gberein. Deshalb empfehlen wir,
diesen stets einzulernen.

Weitere Begriffe:

Nennkraft - Oberer Skalierwert

Nullsignal - Nullpunkt, Nullsignal ohne Einbauteile, unterer Kalibrierwert

Kennwert - Ausgangssignal, Kennwert in Vorzugsmessrichtung, oberer Kalibrierwert
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5.2 Anschlussarten

DMS-Anschlusstechnik

/\ ® + Speisung
+ Flhlerleitung

@ + Signal
® _ Signal

- o—
-9

p—w—o - Fihlerleitung
® - Speisung
\LQ Abschirmung

Abbildung 30: DMS-Anschlusstechnik

Hinweis:

Eine Messkette besteht aus einer Reihe von Komponenten, die alle zur Messgenauigkeit der
Gesamtanordnung beitragen. Man kann dieser Problematik ausweichen, indem man die typische
Problemlésung der 6-Leiterschaltung anwendet oder die 4-Leiterschaltung als gesamte Messkette als
Einheit justiert.

4-Leiter-Anschlusstechnik

In den meisten Anwendungsfallen reicht allerdings die 4-Leiter-Anschlusstechnik vollkommen aus. In
diesem Fall werden die Fuhlerleitungen nicht angeschlossen.

6-Leiter-Anschlusstechnik

Um bei DMS-Sensoren die bestmogliche Messgenauigkeit zu erhalten, sollten diese Anschlusstechnik
verwendet werden, damit der Einfluss der Widerstande wie z.B. interne Speiseleitungen und
Verbindungselemente des Sensor-Profibus-Moduls auf komplexe Weise nicht zum Verhalten der
Messkette zum Tragen kommen. Hier enthalt das Messkabel zusatzliche ,Flhlerleitungen®, welche die
Speisespannung am Aufnehmereingang erfassen und ins Messgerat zurickfihren.
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5.3  Justierung mit physikalischer GroRRe durch
Teach-In-Verfahren

Bei diesem Verfahren handelt es sich um ein zweistufiges Online-Einlernen der Sensordaten in das
USB-Sensor-Interface Typ 9206, wobei zwei Zustande nacheinander eingelernt werden. Der erste
Zustand ist der Nullpunkt ohne Last (unterer Skalierwert) und der zweite Zustand ist der Endwert (oberer
Skalierwert).

> Starten Sie die Software und stellen Sie sicher, dass das USB-Sensor-Interface Typ 9206 korrekt
angeschlossen ist und in der Gerateliste angezeigt wird.

> Klicken Sie nun links in der Menlleiste auf ,Parametrieren Gerat (online)*.

Damit lesen Sie die Sensorparameterdaten, die im USB-Sensor-Interface Typ 9206 gespeichert
sind, in die Konfigurationssoftware ein.

Nun kénnen Sie die neuen Sensorparameterdaten ,einteachen®.
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Das Einteachen funktioniert wie folgt:

>

>

>

>

Entlasten Sie den Kraftsensor und justieren Sie den Nullpunkt, F =0 N@ (unterer Skalierwert).
Geben Sie jetzt den unteren Skalierwert des Sensor-Messbereichs ein.

Dieser ist in der Regel ,,0%.

Wahlen Sie danach die Taste ,Teach-In Unterer Kalibrierwert" und bestatigen Sie mit ,Ok®.
Der untere Kalibrierwert wird nun eingetragen (z.B. 0,0765).

Dieser Wert entspricht dem elektrischen Signal des Sensors bei “Belastung” mit dem unteren
Skalierwert (meistens ist das der Nullpunkt des Sensors).

Bei DMS-Sensoren kann es aufgrund der Einbausituation (Krafteinleitteile, Kupplungen,
Anschlussadapter usw., die bereits eine Vorlast erzeugen kénnen) oder durch Materialalterungen
zu Nullpunktverschiebungen kommen. Das fihrt dazu, dass der unter ,Nullpunkt® im
Sensorprotokoll angegebene elektrische Wert nur selten mit dem tatsachlichen gemessenen
Wert Ubereinstimmt. Deshalb empfehlen wir, diesen stets einzulernen.

Geben Sie jetzt den oberen Skalierwert des Sensor-Messbereichs ein.

Ublicherweise ist dies bei Kraftsensoren die Nennkraft des Sensors.
In unserem Beispiel betragt die Nennkraft 100N.

Danach belasten Sie den Kraftsensor mit einer bekannten Referenzkraft, z.B. F = 100 N@
(oberer Skalierwert) und der Endwert wird eingestellt.

Driicken sie nun die Taste ,Teach-In Oberer Kalibrierwert" )

Wahlen Sie danach ,Ok".

Der eingelernte Wert wird in der Praxis vom theoretischen Wert (nach Sensorprotokoll) abweichen.
Ursache dafiur kann z.B. eine nicht 100%ig erzielbare Referenzkraft beim Einlernen sein.

Abhilfe schafft hier die korrigierte Eingabe des Kennwertes in Vorzugsmessrichtung des Sensors.
Addieren Sie den eingelernten unteren Kalibrierwert (in unserem Beispiel 0,0765) zum Nennkennwert
des Sensors. Dieser steht im Sensorprotokoll (z.B. 1,1802). Geben Sie den errechneten Wert
((1,1802 * 5 V) + 0,0765 = 5,9775) als oberen Kalibrierwert éﬂber die Tastatur ein.
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0s

Teach-IN-Wert 1

Abbildung 31:
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Teach-IN-Wert 2

idealisiert
Sensorabgleichgerade
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wird wom Gerat
Eingemessen

Charakteristische Sensorkurve

Diese Sensorparameterdaten miissen Sie nun ,Ubertragen®. Zusatzlich kénnen Sie diese in einer Datei

speichern.

|

. Einstelungen | Grenzwerte | Eigenschaften |

==X

Basis
Messmodus Mittelwert Machkommastellen Einheit
[DMs 15 mv DC - |1 ~| o - N -
Sensorspeisespannung
E ]
Optionen Pt100 Freigabe
Datenrate RO Kioeffizient B
100,000 2 -0,000000577500000000
Die Datenrate Koeffizient A Koeffizient C
wird auf Basis der -
Samplerate im Messbetrieh 0,003908300000000000 -0,000000000004183000 =
angepasst
Kalibrieren
Unterer Skalenwert Oberer Skalenwert I C
> o N 100 ) T
Unterer Kalibrierwert Oberer Kalibrierwert
0,076500 sy |5,977500 2 my
e > Teach-In Teach-In | D
Ubertragen l [ Speichem ] [ Abbrechen ] ’ ]

Unverdndert. | Aus Parameterdatei geladen.

| Offline

Abbildung 32:

Seite 46

Gerateeinstellungen 9206



USB-Sensor-Interface Typ 9206

5.4  Justierung mit Hilfe von Sensor-, Pruf- und
Kalibrierprotokoll
Bei diesem Verfahren handelt es sich um eine direkte Eingabe der Sensordaten in das

USB-Sensor-Interface Typ 9206 aus dem Prif -und Kalibrierprotokoll. Alle erforderlichen Justierdaten
kénnen aus dem Sensorprotokoll enthommen werden.

Priif- und Kalibrierprotokoll
Test- and Calibration Certificate

Ultraminiatur-Kraftsensor bUI’STEI’
Ultraminiature - Load Cell

Typ ! Type : 8416-5100 m
Serien-Nr. I Serial na. : 377166 =

Qualitatspriifungen ! Quality Inspections

Nennkraft ! Nominal Force @ .. 100N (D
Fehlergrenzen (zusammengesetzter Fehlar) | Accuracy (combined valug) foms :<£0,7%V.E./FS

Surmma ar Fehler aus Linearltatsabwalchung, 1 Camined value for nonfineanty,

Relative | und Repr ! o ysteresis.

Kalibriert in | Calibration for : Druckrichtung / Compression

Maximale Gebrauchskraft ! Maximum Force, Operating  Fs  :150% v.E./FS

Referenzspeisespannung | Reference Excitation Ugy :5,0V

Ausgangssignal (Kennwert) | Output signal (Sensitivity) [ 11,1802 mV/V

A beim Messber { Outout signal at measuning rangeC . ®
bei tariertem Nullpunkl 1 with balanced zero

Nullsignal | Zero Output 10,0153 mV/V

ohne Einbauteile { without fitting parts @

Eingangswiderstand ! Input impedance A, :357,31Q

Ausgangswiderstand ! Quiput Impedance A. :357,440

Isolationswiderstand ! Insulation Resistance R 230MQ @45V

Kalibriersprung bei unbetastetem Auinenmer)

Kalibrierwiderstand

Ein Kalibrierwiderstand R, zeischen
-Speisung und -Ausgangssignal, erzeugt
bei tariertem Nullpunkt, den angegebenen

! Shunt Cal Factor without any foad) Cepunr © 0,8959 mVIV
! Calibration Resistor (Shunt) Rz : 100 kQ

{ A Calibration Resistar Ran,: connected

1 across -excitation and -output produce

I this Shunt Cal Factor Cswe

Kalibriersprung Csmm 1 with balanced Zera Oulpul
Validiert nach Priifanweisung ! Validated according to inspection Insiruction : 1174

Die Riickflihrbarkeit der verwendeten Sekundamormale auf nationale bzw. internationale Normale, entsprechend
der Normenreihe DIN EN ISO 9000 ff, ist Giber Kalibrier- oder Eichscheine gewahrleistet. Die verwendeten
Normale sind auf Kalibrierlaboratorien riickfihrbar, die nach ISO/IEC 17025 akkreditiert sind.

The traceability of the used secondary standards to the national respectively international standards, according to

DIN EN 130 9000 ff, is guaranteed by Calibration certificate. The used standards are traceable to calibration

laboratories, which are accredited to ISOAEC 17025,

Das Produkt erfiillt die im Datenblatt angegebenen Spezifikationen.
The device performs the specifications mentioned in the data sheet.

Anschlussbel 4-Leiter arkt Bels { mode Steckertyp / Connector madel
Wiring Code: 4-Wire unamplified 99004 99007 9941 9900- 9900- 891615 9900- 9900-
Signal / Signal Farbe / Color V209 V280 V506 V106
+ Speisung ! Excitation wei [ while —_— —— CD 12 8 20 5 1
- Speisung ! Excitation braun /[ brown —_ —— AB 45 1 3 6 9
+ Ausgangssignal / Outout gelb  / yellow R — x G [ 1" 1 1 13
- Ausgangssignal / Oufout  grin [ green _— F 9 12 2 3 14
Schirm 1 Shield blank / notisolated Cohdumicase  Gebdussease 13 3 ] 9

Nach der vorliegenden Erfahrung ist es empfehlenswert, das Produkt im Abstand von etwa 24 Monaten neu zu
kalibrieren. / According to our experience it is recommended to recalibrate this product in intervals of 24 months.

Raumtemperatur / Ambient temperature: 22 °C + 2 K Rel. Feuchte / Relative humidity: 50 % + 20 %

Prifdatum / Test Date :15.11.13 Prisfer / Inspector : O. Bender

Tellegruppe: 8416 Priifvariants: 1174 Protokollar: 1074 Infonr: 13 Druckdatum: 05.12.13 08:5:05 Anwendar]f
burster prazisionsmeflechnik gmbh und co kg Talstr. 1-5 D-76533 Gernsbach (Postfach 1432 D-78587 Gernsbach) Tel. 07224/645-0 Fax. 07224/645-88
hiip:iiwww urster.de hip:wwiburster.com  e-mail: info@burster.de

Abbildung 33:  Prif- und Kalibrierprotokoll
Zu den Werten:

@ Dieser Wert wird aus dem Prif- und Kalibrierprotokoll
direkt Gbernommen.
Berechnungsformel flir den oberen Kalibrierwert:

@ Kennwert + (® Nullsignal ohne Einbauteile) = oberer Kalibrierwert
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Beim Verfahren der ,Justierung mit Hilfe von Sensor-, Prif- und Kalibrierprotokoll“ handelt es sich um
eine Zweipunkt-Justage der Sensordaten in das USB-Sensor-Interface Typ 9206, wobei zwei Punkte
nacheinander eingegeben werden. Der erste Punkt ist der Nullpunkt ohne Last (unterer Skalierwert) und
der zweite Punkt ist der Endwert (oberer Skalierwert).

> Starten Sie die Software und stellen Sie sicher, dass das USB-Sensor-Interface Typ 9206 korrekt
angeschlossen ist und in der Gerateliste angezeigt wird.

> Klicken Sie nun links in der Menlleiste auf ,Parametrieren Gerat (online)*.

Damit lesen Sie die Sensorparameterdaten, die im USB-Sensor-Interface Typ 9206 gespeichert
sind, in die Konfigurationssoftware ein.

Nun kénnen Sie die neuen Sensorparameterdaten eingeben.

Dies funktioniert wie folgt:

> Entlasten Sie den Kraftsensor.
> Justieren Sie den Nullpunkt, F =0 N@ (unterer Skalierwert).
> Geben Sie jetzt den unteren Skalierwert des Sensor-Messbereichs ein.

Dieser ist in der Regel ,,0%

> Wahlen Sie danach die Taste ,Teach-In Unterer Kalibrierwert“ und bestatigen Sie mit ,Ok".
Der untere Kalibrierwert erscheint nun im Feld (z.B. 0,0765).

Dieser Wert entspricht dem elektrischen Signal des Sensors bei “Belastung” mit dem unteren
Skalierwert (meistens ist das der Nullpunkt des Sensors).

Bei DMS-Sensoren kann es aufgrund der Einbausituation (Krafteinleitteile, Kupplungen,
Anschlussadapter, usw. die bereits eine Vorlast erzeugen kénnen) oder durch Materialalterungen
zu Nullpunktverschiebungen kommen. Das fihrt dazu, dass der unter ,Nullpunkt® im
Sensorprotokoll angegebene elektrische Wert nur selten mit dem tatsachlichen gemessenen
Wert Uibereinstimmt. Deshalb empfehlen wir, diesen stets einzulernen.

> Geben Sie jetzt den oberen Skalierwert @ des Sensor-Messbereichs ein.

Ublicherweise ist dies bei Kraftsensoren die Nennkraft des Sensors. In unserem Beispiel betragt
die Nennkraft 100 N.

> Nun folgt die korrigierte Eingabe des Kennwertes in Vorzugsmessrichtung des Sensors. Addieren
Sie den eingelernten unteren Kalibrierwert (in unserem Beispiel 0,0765) zum Nennkennwert des
Sensors.

Dieser steht im Sensorprotokoll (z.B. 1,1802). Geben Sie den errechneten Wert
((1,1802 * 5 V) + 0,0765 = 5,9775) als oberen Kalibrierwert Uber die Tastatur ein.

> Ubertragen Sie nun die Sensorparameterdaten.

Klicken Sie dazu auf den Button ,Ubertragen®.

Zusatzlich kénnen Sie die Sensorparameterdaten in einer Datei speichern.
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| Einstellungen |Grenzwerte | Egensﬁaﬁen|

[

wird auf Basis der
Samplerate im Messbetrieh

Basis
| Messmodus Mittelwert Machkommastellen Einheit
|DMS 15 my DC - |t - 0 - N -
SEnsorspeisespannung
v ]
Optionen Pt100 |:| Freigabe
Daterrate RO Koeffizient B
|1|:u:|,|:u:|n : | |-D.DDDDDDE??EDDDDDDEIEI . |
Die Datenrate Koeffizient A

Kneffizisnt i
WS T TIEZIETTL A

|DrDD3QDB3DDDDDDDDDDD

] [-0,000000000004183000 -]

angepasst
Kalibrieren
Unterer Skalenwert Oberer Skalenwert I_
- |u e |1uu SN
‘ ‘ Unterer Kalibrierwert Oberer Kalibrierwert
Ly 0,075500 E"m*ﬂ' 5,977500 E"m'u' <
| Teach-In | | Teach-In |

| Obetragen | [ Speichem | [ Abbrechen | | @ |

Unverdndert. | Aus Parameterdatei geladen.

| Offline

Abbildung 34:

Gerateeinstellungen 9206

Seite 49



USB-Sensor-Interface Typ 9206

6.

Eine Justierung ist notwendig, um die Zuordnung zwischen den elektrischen Messsignalen der

Justierung mit potentiometrischen Wegsensoren

angeschlossenen Sensoren und den darzustellenden Messgrélien festzulegen.

Dabei handelt es sich hier um eine Zweipunktkalibrierung. Normalerweise besitzen die Sensoren ein
Prif- und Kalibrierprotokoll, woraus die elektrischen Signale entnommen werden kdnnen.

Das Beispiel eines Protokolls kann wie folgt aussehen, dabei sind die wichtigsten Werte gekennzeichnet.
Bei der Justierung von Weg- und Langenmesssystemen, wie z.B. potentiometrischen Wegsensoren, hat
sich die Justage mittels geeichter Endmalie als am einfachsten und praktikabelsten herausgestellt. Der

Anschluss von potentiometrischen Drehwinkelsensoren ist ebenfalls mdglich.
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Priif- und Kalibrierprotokoll burster
Test- and Calibration Certificate

Seder Kbt Potentiometrischer Wegtaster

o (+) ©e potentiometric displacement sensor
Typ ! Type 1 8712-100
Serien-Nr. / Serial no. :8713300389

Messweq (Elekirischer Nutzweg) / Range (useful electrical stroke) E.N.W. : 100 mm +1/-0mm
Theoretischer elektrischer Weg | Theoretical electrical stroke  TEW. : ENW + 1 mm =1 mm
Mechanischer Weg ! Mechanical stroke MW, :E.NW+5mm

Maximal zulassige Speisespannung / Maximum applicable voltage U,.. :<50Vpe

Anschlusswiderstand ! Connecting resistance Reww 5 kQ £20%

Empfohlener Strom im Schleiterkreis / Recommended cursor current i 1 <0,1pA

Fehlergrenze (Linearitatsabweichung) I Error limit (Independent iinearity)  fi, 1 40,1 % V.E. | FSinnernalb EN.W / within £ N W
Isolationswiderstand I Electrical isolaton Rs 1> 100 MQ
Arbeitstemperaturbereich ! Operating Temperature range t :-30...100 C
Temperaturkoeffizient | Temperature Goefficient TK <15 ppm/K
Verstellgeschwindigkeit | Displacement speed :<10mis

Schutzart (nach) ! Grade of Protection (according to)  : IP40 (DIN VDE 0470/ EN 80 529 / IEC 529
Validiert nach Prifanweisung I Validated according to Inspection Instruction : 417

Die Ruckfihrbarkeit der verwendeten Sekundarnormale auf nationale bzw. internationale Normale, entsprechend
der Normenreihe DIN EN ISO 9000 ff, ist Gber Kalibrier- oder Eichscheine gewahrleistet. Die verwendeten
Normale sind auf Kalibrierlaboratorien riickfiihrbar, die nach ISO/IEC 17025 akkreditiert sind.
The traceability of the used secondary standards to the national respectively international standards, according to
DIN EN ISO 9000 ff, is guaranteed by Calibration certificate. The used standards are traceable to calibration
laboratories, which are accredited to ISO/IEC 17025.

Das Produkt erfiillt die im Datenblatt angegebenen Spezifikationen.

The device performs the specifications mentioned in the data sheet.

Nach der vorliegenden Erfahrung ist es empfehlenswert, das Produki im Abstand von etwa 24 Monaten neu zu
kalibrieren. / According to our experience it is recommended to recalibrate this product in intervals of 24 months.

Anschlussbelegung: Steckertyp / Connector model
Wiring Code: 9991
Signal / Signal Farbe / Color

+ Speisung / Excitation blau [/ blue 3

- Speisung /Signal / Excitation braun / brown 1

+ Ausgangssignal | Output gelb / yellow 2
Raumtemperatur / Ambient temperature: 23 *C +3 K Rel. Feuchte / Relative humidity: 50 % + 20 %
Datum / Date : 06.08.13

Protokoll erstellt durch / Certificate written by : C. Adams

Teilegruppe: 871X Priiivariante: 417 Protokoline: 727 Infonr: 1 Druckdatum: 05,1213 09:02:11 Anwender:jf
burster prézisionsmeBtechnik gmbh und co kg Talstr, 1-5 D-76593 Gernsbach (Postfach 1432 D-76587 Gernsbach) Tel, 07224/645-0 Fax, 07224/645-88
htp:ilwww.bursterde  hitpefiwww.burster.com  e-mall: info@burster de
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Abbildung 35: Prif- und Kalibrierprotokoll

6.1 Anschluss

Die Anschlussbelegung des potentiometrischen Wegsensors entnehmen Sie dem Prif- und
Kalibrierprotokoll.

Abbildung 36: Prinzip-Darstellung

—i + Speisung

Endwert z.B. 100 mm

—® + Signal

Anfangswert 0 mm

- Signal
- Speisung

Abbildung 37: Elektrische Darstellung
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6.2 Justierung von Potentiometern durch Teach-In-Verfahren

Bei diesem Verfahren handelt es sich um ein zweistufiges Online-Einlernen der Sensordaten in das
USB-Sensor-Interface Typ 9206, wobei zwei Zustande nacheinander eingelernt werden.

Der erste Zustand ist der untere Skalierwert und der zweite Zustand ist der obere Skalierwert.

> Starten Sie die Software und stellen Sie sicher, dass das USB-Sensor-Interface Typ 9206 korrekt
angeschlossen ist und in der Gerateliste angezeigt wird.

> Klicken Sie nun links in der Mendleiste auf ,Parametrieren Gerat (online)".

Damit lesen Sie die Sensorparameterdaten, die im USB-Sensor-Interface Typ 9206 gespeichert
sind, in die Konfigurationssoftware ein.

Nun kénnen Sie die neuen Sensorparameterdaten ,einteachen®.
Dies funktioniert wie folgt:
Wegmessung am Beispiel eines potentiometrischen Wegtasters Typ 8712-100:

Der Wegtaster wird auf Nullstellung (0,00 mm) justiert. In der Regel geschieht dies im eingefahrenen
Zustand der Schubstange, jedoch kann es zwischen dem mechanischen und elektrischen Nullpunkt
leichte Differenzen geben.

> Geben Sie jetzt den unteren Skalierwert @des Sensor-Messbereichs ein.

In der Regel wird das der Bereichsanfang des Sensors, z.B. 0,00 mm.

> Klicken Sie jetzt auf die Taste,Teach-In Unterer Kalibrierwert®.

Der am Eingang des USB-Sensor-Interface anstehende Spannungswert wird als ,unterer
Kalibrierwert® eingetragen.

> Geben Sie nun den oberen Skalierwert@des Sensormessbereichs ein, z.B. 100,00 mm.

> Bewegen Sie jetzt die Schubstange mit geeichten Endmafien auf S = 100 mm und stellen Sie so
den Endwert ein.

> Klicken Sie nun auf die Taste ,Teach-In Oberer Kalibrierwert".

Der am Eingang des USB-Sensor-Interface anstehende Spannungswert wird als oberer
Kalibrierwert eingetragen.

Als Anzahl der Nachkommastellen wurde in unserem Beispiel ,2“ angegeben.

> Ubertragen Sie nun die Sensorparameterdaten.

Klicken Sie dazu auf den Button ,Ubertragen®.

Zusatzlich kénnen Sie die Sensorparameterdaten in einer Datei speichern.
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Abbildung 38: Charakteristische Sensorkurve
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Einstellungen | Grenzwerte I Egensd13ﬁen|
Basizs
Messmodus Mittelwert Machkommastellen Einheit
FPotenanets = r— mo
Sensorspeisespannung
El v
Optionen Freigabe
I Datenrate
1200 100,000 -0,000000577422900000
Die Datenrate
| ;‘;rrﬁpalgfaﬁ‘rzsi'; ﬁféssbe trich 0,003908300000000000 -0,000000000004183000
angepasst
Kalibrieren
Unterer Skalenwert Oberer Skalerwert
= 0,00 = mm 100,00 =| mm 4—'
[l Unterer Kalibrierwert Dberer Kalibrierwert
0,000100 =y 5,000100 =V
‘ > ’ Teach-In ’ Teach-In ]: I
[ Ubertragen ] [ Speichem ] [ Abbrechen ] ’ ]
Online

E Unverdndert. | Online aus einem Gerat.

Abbildung 39: Gerateeinstellungen 9206
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6.3 Sensorspeisespannung

Die maximal zulassige Sensorspeisespannung fir die potentiometrischen Wegsensoren entnehmen Sie
dem Pruf- und Kalibrierprotokoll. Um sinnvoll messen zu kénnen, wahlen Sie den Anschluss der

5V Speisespannung. Potentiometer liefern immer die Speisespannung als maximales Messsignal zum
USB-Sensor-Interface Typ 9206.
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7. Justierung von Transmittern oder Sensoren mit
Normsignalausgang

Eine Justierung ist notwendig, um die Zuordnung zwischen den elektrischen Messsignalen der
angeschlossenen Sensoren und den darzustellenden Messgréf3en festzulegen. Dabei handelt es sich
hier um eine Zweipunktkalibrierung. Normalerweise besitzen die Sensoren ein Priuf- und Kalibrier-
protokoll, woraus die elektrischen Signale entnommen werden.

Das Beispiel eines Protokolls kann wie folgt aussehen, dabei sind die wichtigsten Werte gekennzeichnet.

Prif- und Kalibrierprotokoll
Test- and Calibration Certificate

DC/DC - Wegsensor 150 500121 [
DC/DC Displacement Transducer e
Typ ! Type : 8740-5002

Serien-Nr. / Serial no. : 415605
Qualitatspriifungen / Quality Inspections

Messweg / Measurement Range Loom :0..2mm

Linearitat (LINEARE REGRESSION) I Linearity (pest it staigt line) fin :<+0,25%Vv.E./FS

max. Abweichungung von der besten Geraden ! Linearity is defimed as max. deviation from

in Prozent des Messbereiches. ! ideal siraight line as % of FS.

(DIN 32876 T1 und VDIVDE/DGQ 2518 Blatt 26]

Speisespannung !/ Exitation Voltage Urer 19 ...28Vpe
Ausgangsspannungsbereich / Output voltage range Us  :0..5Vpe

Ausgangssignal bei Nennmessweg / Quiput signal at measuring range

Den mechanischen Nullpunkt findet man, | The mechanical zero point is found

indem der Signalumformer auf die / by adjusting the transducer to minimum

minimale Restspannung justiert wird. / residual voltage.

Isolationswiderstand / Insulation resistance R; :230MQ@ 45V
Validiert nach Priifanweisung / Validated according to Inspection Instruction : 2130

Die Ruckfahrbarkeit der verwendeten Sekundarnormale auf nationale bzw. internationale Normale, entsprechend
der Normenreihe DIN EN ISO 9000 ff, ist Giber Kalibrier- oder Eichscheine gewéhrleistet. Die verwendeten
Normale sind auf Kalibrierlaboratorien riickfihrbar, die nach ISO/IEC 17025 akkreditiert sind.

The traceability of the used secondary standards to the national respeciively international standards, according to
DIN EN ISO 39000 ff, is guaranteed by Calibration certificate. The used standards are traceable to calibration
laboratories, which are accredited to ISO/IEC 17025.

Verwendete Normale / Standards employed
Priifmittel-Nr. Typ Hersteller bestétigende Stelle Kalibrierzeichen Kalibrierdatum
Equipment-No. Type Manufacturer Confirming dept. Calibration mark Date of Calibration
773-P5017-14 5017 PREMA DKD-K-02101 6227 16.12.10
795-MF100-01 MFP100.01  Feinmess Suhl D-K-15131-01-00 000253 02.08.11

Das Produkt erfiillt die im Datenblatt angegebenen Spezifikationen.
The device performs the specifications mentioned in the data sheet.

Nach der vorliegenden Erfahrung ist es empfehlenswert, das Produkt im Abstand von etwa 24 Monaten neu zu
kalibrieren. / According to our experience it is recommended to recalibrate this product in intervals of 24 months.

Anschlussbelegung: Belegung / mode Steckertyp / Connector model
Wiring Code: 99004 9941  9900- 9952 91615 9900- 9900-
Signal / Signal Farbe / Color V209 V506 V108
+ Speisung / Excitation braun [/ brown E— c/D 172 1 20 5 11
1 Masse { GND weil [/ white R — ABIF 45 3 3 6/3 9
+ Ausgangssignal / Output grin [/ green — G 6 2 1 2 13
Schirm / Shield blank / not isolated —— Gehuseicase Gehtuselcase 7 3 6 9

Raumtemperatur / Ambient temperature: 22 ‘C+2 K Rel. Feuchte / Relative humidity: 50 % + 20 %

Priifdatum / Test Date :23.11.13 Priifer / Inspector : J. Seidt

Teilegruppe: 8740 Priifvariante: 2130 Protokollnr: 1283 Infonr: 2 Druckdatum: 05.12.13 09:05:56 Anwenderjf

burster prazisionsmeBtechnik gmbh und co kg Talstr. 1-5 D-76593 Gernsbach (Postfach 1432 D-76587 Gernsbach) Tel. 07224/645-0 Fax, 07224/645-88
http:fwww.burster.de  hitp:/www.burster.com  e-mail: info@burster.de

Abbildung 40:  Prif- und Kalibrierprotokoll
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7.1 Anschluss

Die Anschlussbelegung des Sensors entnehmen Sie dem Priif- und Kalibrierprotokoll.

Z.B. Wegsensor Typ 8740-5001

Arbeitzhub
1 mim
'\_“l‘\-‘ "-,‘: ;
H-"n.‘-
-
Abbildung 41:  Prinzipdarstellung

& +Signal
Anfangswert 0 mm 63
i
-
Ly
Endwert 1 mm o

# - Signal

- Sensorspeisung

Abbildung 42:  Elektrische Darstellung

7.2 Sensorspeisespannung

Das USB-Sensor-Interface Typ 9206 stellt Speisespannungen fir Sensoren bzw. Transmitter bereit.

Hinweis:

Bei der Versorgungsspannung von 12 V darf maximal ein Strom von 80 mA flie3en.

7.3 Eingangsbereich

Das Messsignal des anzuschlieBenden Transmitters bzw. das Normsignal muss im vorgegebenen
Bereich von + 10 V liegen.
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7.4

Justierung Transmitter mit Spannungsausgang mit
Teach-In-Verfahren

Bei diesem Verfahren handelt es sich um ein zweistufiges Online-Einlernen der Sensordaten in das
USB-Sensor-Interface Typ 9206, wobei zwei Zustande nacheinander eingelernt werden.

Der erste Zustand ist der untere Skalierwert und der zweite Zustand ist der obere Skalierwert.

>

Starten Sie die Software und stellen Sie sicher, dass das USB-Sensor-Interface Typ 9206 korrekt
angeschlossen ist und in der Gerateliste angezeigt wird.

Klicken Sie nun links in der Menlileiste auf ,Parametrieren Gerat (online).

Damit lesen Sie die Sensorparameterdaten, die im USB-Sensor-Interface Typ 9206 gespeichert
sind, in die Konfigurationssoftware ein.

Nun kénnen Sie die neuen Sensorparameterdaten ,einteachen®.

Dies funktioniert wie folgt:

Wegmessung am Beispiel eines induktiven Wegtasters, Typ 8740-5001.

Der Wegtaster wird auf Nullstellung (0,00 mm) justiert. In der Regel geschieht dies im ausgefahrenen
Zustand der Schubstange, jedoch kann es zwischen dem mechanischen und elektrischen Nullpunkt
leichte Differenzen geben.

>

Geben Sie jetzt den unteren Skalierwert @ des Sensor-Messbereichs ein.

In der Regel ist das der Bereichsanfang des Sensors, z.B. 0,00 mm.

Klicken Sie auf die Taste ,Teach-ln Unterer Kalibrierwert®.

Der am Eingang des USB-Sensor-Interface anstehende Spannungswert wird als unterer
Kalibrierwert eingetragen.

Geben Sie nun den oberen Skalierwert@des Sensormessbereichs ein, z.B. 1,00 mm.

Bewegen Sie die Schubstange mit geeichten Endmalen auf S = 1,00 mm, dadurch wird der
Endwert eingestellt.

Klicken Sie auf den Button @,,Teach-ln Oberer Kalibrierwert".

Der am Eingang des USB-Sensor-Interface anstehende Spannungswert wird als oberer
Kalibrierwert eingetragen.

Als Anzahl der Nachkommastellen wurde in unserem Beispiel ,2“ angegeben.

>

Ubertragen Sie nun die Sensorparameterdaten.

Klicken Sie dazu auf den Button ,Ubertragen*.

Zusatzlich kénnen Sie die Sensorparameterdaten in einer Datei speichern.
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Wepg 5
[rmrn]

]

Teach-IN-Wert 1

Abbildung 43:

Teach-IN-Wert 2

-

f‘x

idealisiart
Sensarabgleichgerade

Wertim V]
wird vorn Gerat
eingemessen

Charakteristische Sensorkurve

-
il Geratecinstellungen 9206

Einstellungen | Grenzwerte I Egenschaf’tenl

Basis
Messmodus Mittelwert Machkommastellen Einheit
|Potentiometer - |1 ~| |00 - mm -
Sensorspeisespannung
El v)
Optionen Freigabe

|| Datenrate
1200 100,000 -0,000000577499900000
Die Datenrate

1 ggr:pal:faizsiﬁ ﬁferssbemeb 0,003908300000000000 -0,000000000004183000
angepasst
Kalibrieren
Unterer Skalenwert Cberer Skalenwert I

p (0,00 = mm 1,00 Hmm o
t Unterer Kalibrierwert Oberer Kalibrierwert
@ 0,000100 =ly  [s,000100 =y

. [

[ Ubertragen ] [ Speichem ] [.N::bredwn ] [ l

=

* Micht gespeichert / Gbertragen.

Online aus einem Gerit.

Online

Abbildung 44:
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7.5 Justierung mit Hilfe des Sensor-Prufprotokolls

- -
Ml Gerstesinstellungen 9206 ﬁ
Einstellungen | Grenzwerte |Eigensd13f'ten|
Basis
Messmodus Mittelwert Nachkommastellen Einheit
[Potentiometer - |a -] oo - mm -
Sensorspeisespannung
(v =)
Optionen Freigabe
|| Datenrate
1200 100,000 : -0,000000577493300000
Die Datenrate
| ;:: ;;I:j::si:'i i‘lissbetrieb 0,003908300000000000 | -0,000000000004183000
angepasst
Kalibrieren 1
Unterer Skalenwert Oberer Skalenwert I
0,00 “'mm (1,00 2 mm <
fl Unterer Kalibrierwert Oberer Kalibrierwert
0,000100 2y 5,000100 v < |
@—I 3
[ Ubetragen ] [ Speichem ] [ Abbrechean ] [ ]
|| * Nicht gespeichert / Gbertragen. | Online aus einem Gerét. Online
h

Abbildung 45: Gerateeinstellungen 9206

Zu den Werten:

o .. O Diese Werte werden aus dem Prif- und Kalibrierprotokoll direkt
ubernommen.
@ Ursprung der Steigung. In diesen Fall ist dies 0 (null)
Die Justierung wurde wie folgt vorgenommen:
F
] o ‘K
Weg S idealisierie
[rrumni] Senzomabgleichgerade
0 * Wertin [V]
o 5

Abbildung 46: Charakteristische Sensorkurve

Elektrischer Bereich von 0 bis 5 V = mechanischem Bereich 0 bis 1 mm.

Diese Justierdaten missen nun in das Gerat tbertragen und ggf. gespeichert werden.
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7.6  Justierung von Pt100 Sensoren

Das USB-Sensor-Interface Typ 9206 bietet die Mdglichkeit der Pt100-Linearisierung mit Standardwerten
bei nicht kalibrierten Sensoren und spezifischen Werten bei kalibrierten Sensoren.

1) Manuelle Eingabe von spezifischen Koeffizienten eines Pt100-Sensors zur Linearisierung in
Ubereinstimmung mit ITS 90 / DIN EN 60751 R,= 100 Ohm und einem Alpha von 3,851:

Ein Pt100-Sensor muss an 3 bzw. 4 Punkten kalibriert werden, damit man die Koeffizienten A, B
und C berechnen und den Widerstand bei 0°C ermittelt kann.

. Werte nur im positiven Bereich:

Messung bei 0°C und 2 positive Temperaturwerten z.B. 100°C und 200°C. Mit den Wertepaaren
Temperatur und entsprechende Widerstandswerte bekommen Sie Ro, A und B. Bei
dem Koeffizient C wird der Standardwert verwendet

. Werte im positiven und negativen Bereich:

Siehe a, nur ist hier eine Messung im negativen Bereich z.B. -50°C erforderlich, um den
spezifischen Koeffizienten C zu berechnen

2) Bei nicht kalibrierten Sensoren werden die Standard-Koeffizienten nach DIN EN 60751
verwendet:
(A)=3.9083x 10 -3
(B)=-5775x10-7
(C)=-4.183x10-12

(Rg) = 100 Ohm

. Geriteeinstellungen 9206 [ﬁ

Einstellungen | Grenzwerte | Eigenschaﬂ:en|

Basis
Messmodus Mittelwert Machkommastellen Einheit

PT100 von-100°Cbis 600°C ~|  [1 -] (om0 ~ °C

RO Optiongn Ft100 Freigabe
Datenrgte RO Koeffizient B
10 el | 1000),0010 = -0,000000577433300000 =
Die Datenrate Koeffizient A Koeffizient C
wird SR e ey = =
0,003908300000000000 -0,000000000004183000 =
M Samplrate im Messbetrieh
G angerfsst : :
0,00 : 1000,00 :
0,000000 15,000000
Teach-In Teach-In
[ Ubertragen ] [ Speichem ] [ Abbrechen ] [ ]
|| * Micht gespeichert / Gbertragen. | Online aus einem Gerdt. Online
b

Abbildung 47: Gerateeinstellungen 9206
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8. Messbetrieb

8.1 Gerateerkennung

Nach der Lizenzierung ist die Gerateerkennung moglich.

In Abhangigkeit von der Installationssituation kann es sein, dass der Sensor von DigiVision bereits
erkannt wird oder dass DigiVision den Sensor noch finden muss. Wenn der Sensor nicht angezeigt wird,
fuhren Sie die Gerateerkennung durch.

> Offnen Sie DigiVision

> Klicken Sie auf Datei > Gerate suchen

|l pigivision e =]

Datei | Bearbeiten Messen  Spezial 7

MNeue Gerdteparameter erstellen (offling)... Ctrl+M
nummer Stationsname Mode |

Parametrieren von Datei (offling)... Ctrl+0 hiuss (COM1)
Parametrieren Gerdt (onling)... itoppbits - keine Paritat

Management Technology - SOL N N
Download (Gerét -» Backupdatei) Ctrl+D itoppbits - keine Paritat [ Hinzufiigen ] [ Suchen ]

Upload (Backupdatei -> Gerat) Ctrl+U

[Hinzuﬁigen H Suchen ]

Download aller gelisteten Gerdte in je eine Backupdatei

Upload einer Backupdatei in alle gelisteten Geradte

Parameterausdruck 3

Gerdte suchen...

Gerdteliste 3

Beenden Ctrl+Q

ek
E Suchen  |[  Puifen

2 Schnittstelle(n) - mit insgesamt 0 Gerat(e) in der Gerateliste, Angemeldet als: MasterMame (Master)

Abbildung 48: DV Gerateerkennung, Menu, Gerate suchen
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8.2 Bedienung

Hinweis:
Die hier aufgefiihrten Informationen sind kurz gefasst und dienen einer ersten Inbetriebnahme. Weitere
Details zur Software DigiVision entnehmen Sie dem Softwarehandbuch oder der Onlinehilfe.

8.3 Messanzeige

8.3.1 Darstellung

Die Darstellung der Messkurve erfolgt in einem Liniendiagramm mit dem Messwert Uber die Zeit. Fur
jeden Messkanal wird eine eigene Messkurve angezeigt. Zusatzlich werden MIN- und MAX-Werte
angezeigt. Die Messkanale konnen einzeln ein- und ausgeblendet werden.

-
Ml Messbetrieb e 0
- . il
]
Sensor 8661 20
Masswert
+0,0224 Nm
E] Max +0,2293
E]Min 01994 .5 1
10
5
0 e = == e ———— =
23 20 21 32 33 34 35 35 a7 3
Kanalansicht + | Zoom | Leeren | Riickgsngig | alles Riickgsngig | Messwerte 3770 | Samplefs 100 | Err 0 | Erfassung lsuft
Messstopp [F8] 7

Abbildung 49: DV, Standardversion 9206-P001
Die Standardversion 9206-P001 wird mitgeliefert.
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Ml Messhetrieb [ o[ 2=
Mehrkanaldarstelung
Prizizions Drehmamentsensar 00000 Raaasnaa s R sada s Prézisions Drehmomenisensor 355 500 T T T T T T T T T T
Messwart 1 | Messwen y ]
-0,001 Nm @002 1/+286° s00 F ]
0,0004 ] ]
E] Max +0,000 I ] B Max +360 Lr' B
20,0006 1 E ]
E] Min -0,001 I ] E] Min +0 1
-0.0008 - 1 ]
cwi [l 0,000 E
-0,0010 i
cwz [l -0,001
00012 b
10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 0 11 12 13 14 15 16 17 18 18
Vollbild | Kanalansicht = | Zoom | Le=ren ‘ Riickgéngig | * | vollbild | Kanalznsicht | Zoom | Lesren | Riickgéngig i
Sensar 8561 - M 20 prer e e ey | Sensor 8661 - delts 500 LAY ARASH LA RARA) ARALH L) ASR) LRSS MR
Masswert [ 1 | Messwan
+0,007 Nm +266,6250 ° E
E Max +0,021 L 1 BMax +353,3250 ]
10 - N
E] Min -0,021 r 1 E] Min +0,2250 1
cwi [l 1,000 5T b E
0 Jop bbb b
GW’4. 4,000 21 11 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vollbild | Kanalznsicht = | Zoom | Leeren ‘ Riickgéngig | * | vollbild | Kanalznsicht = | Zoom | Lezren | Riickgéngig | =
[ Messstan[F5] | [ Ducken || Optionen | [ Abbrechen |

Abbildung 50:

DV, kostenpflichtige Version 9206-P100

Bei der kostenpflichtigen 9206-P100 Version ist die Darstellung von bis zu 16 Messkanalen maglich.

8.3.2 Tarieren

Um die Anzeige und die Messkurve zu nullen:

> Klicken Sie auf den, zum Messfenster zugehorigen, Tara-Button.
Nach dem Klick erscheint rechts der Wert, um den tariert wurde.

Der Button ,T“ wird bei aktivem Tara rot hinterlegt.

Zum Deaktivieren von Tara:

> Klicken Sie den Button erneut.

Der Zustand der Tara Funktion wird beim Beenden des Programms gespeichert.
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8.4 Optionen

Hinweis:
Die hier aufgefuihrten Informationen sind kurz gefasst und dienen einer ersten Inbetriebnahme. Weitere
Details zur Software DigiVision entnehmen Sie dem Softwarehandbuch oder der Onlinehilfe.

Nach dem ersten Programmestart ist, in der kostenlosen Version von DigiVision 9206-P001, ein
USB-Sensor-Interface dem Messkanal 1 zugewiesen. In der Version 9206-P100/P200 sind es die
Kanale 1 bis 32. Die Kanaleinstellungen kdnnen im Messbetrieb Uber den Button ,Optionen” verandert
werden.

8.5  Grundkonfiguration

In der Grundkonfiguration wird festgelegt, wie viele Kanale angezeigt werden sollen.

. Einstellungen Messhetrieb @
Grundkorfiguration | Kanaleinstellungen I Trigger I Dokumentation
Messmodi
@ Standard () Einzelmesswerteprotokolizrung
Darstellung
© 1-Kanal © 2-Kanal ©) 2-Kanal @ 3-Kanal O 4-Kanal
) 6-Kanal ) 8-Kanal ) 16-Kanal ) 32-Kanal

Messkurven in ginem Grafen Gbedagem

1 2 3 4 5 E 7 2
Diverse Einstellungen
¥-Achsenbeschriftung (7 Systemzeit (@ Abgelaufene Zeit (0 Anzahl Messwerte
Einheit anzeigen Stationsname anzeigen Achsenskalierung anzeigen
Graf Aktualisierzeit (s) Standard Kanalansicht [Graﬁk und Werte -
Sichtbares Zeitfenster (s) |10 =
Linien

Mir-Ma | Referenz Cursor I Grenzwert 1 | Grenzwert 2 | Grenzwert 3 | Grenzwert4|

Linie

Farbe stirke [1 £ Anzeigen Typ

ok ][ Atrcen || @]

Abbildung 51: DV, Grundkonfiguration

Weiter sind diverse Einstellung flr die Anzeige und Darstellung der Kurve mdglich.
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8.6 Kanaleinstellungen

In den Kanaleinstellungen werden die Parameter fir den jeweiligen Messkanal festgelegt.

. Einstellungen Messbetrieb [&J

1[2]3] 4

Gerat f Geratekanal
Stationsname  Sensor 3 (0 SN_406020) ’ Ldschen ] [ Belegen ]

Gerdtetyp 9206 Kanal-hr. 1 [ Kaonfiguration ]

Diverse Enstellungen

Kanalansicht Grafik und Werte -
ZoomSkala
@ Automatisch ) Manuel Min [0 : Max [0

Aus dem Gerat

Grenzwerte [ Bewertung
Aktiv  Inactiv

) Manuel . u =
- Grenzwert 1 | Aus 0 : Farbe

@ Aus dem Gerdt =
Grenzwert 2 | Aus 0 = Farbe [
Grenzwert 3 | Aus 0 : Fare M I
Grenzwert 4 | Aus 0 : Farbe [

Linie

Farbe [ Starke |1 5 Anzeigen Typ
Symbol

Farbe [ starke |1 5 Anzeigen [ Typ

ok ][ Abechen |[@ ]

Abbildung 52: DV, Kanaleinstellungen

Standardmalig werden die Parameter aus dem Sensor Ubernommen. Alle Einstellungen kénnen jedoch
auch manuell geadndert werden.

Hier kdnnen ebenfalls die Grenzwerte definiert werden.

Die Farben der Messkurven und einblendbare Symbole kénnen Sie hier ebenfalls in Farbe und Form
vorgeben.

Diese Einstellungen muissen Sie fur jeden Messkanal separat vornehmen.
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8.7

Auswahl der Messrate

Es stehen fir die Auswahl der Messrate zwei verschiedene Erfassungsarten zur Verfligung.

. Eigenschaften fir 'Station Sensor 2° Typ "9206' (SN_406020) - ﬁ
Algemein | Messbeine |
Messhetrieb Datenerfassung |
9206 Oplionen
Erfassungsdaten Messwert
I Einheit mm 1 Manuel @ Aus dem Gerdt
Erfassungsart [Normal -

die Erfassungsart wird im Messhetrieb

automatisch auf die schnelstmégliche Einzelerfassung umgestelt,
falls Mathematische Ausgénge verwendet werden und die

Erfassungsart SPOM gewahlt ist.

ok [ sbrecten || @ |

Abbildung 53:

DV, Auswahl der Messrate

Folgende Erfassungsarten stehen dem Anwender zur Verfligung:
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Normal

Hier sind Messraten von 0,1 bis 20 Messungen pro Sekunde méglich

SOPM — Speed Optimized Polling Mode
Mit 9206-P001 sind bis zu 200 Messungen pro Sekunde,

mit 9206-P001/-P002 bis zu 1200 Messungen pro Sekunde mdglich.
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Zur Auswahl der Messrate gehen Sie wie folgt vor:

>

Wabhlen Sie in der Gerateliste das entsprechende USB-Sensor-Interface 9206 mit einem
Mausklick aus.

Klicken Sie nun auf den Button ,Eigenschaften” und wahlen Sie den Kartenreiter ,Messbetrieb®.
Wahlen Sie die Erfassungsart und die passende Messrate aus.

Bestatigen Sie die Auswahl mit ,Ok".
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8.8

Die Messung kann auch durch auslésen eines Triggers mit entsprechender Stoppbedingung beendet

werden.

Trigger

Messwiederholung nach Zeitintervall

Mit dieser Einstellung wird definiert, mit welchem Zeitintervall nach Beendigung eines Messvorgang,

' Einstellungen Messhetrieb @I
| Grundkonfiguration I Kanaleinstellungen | Trigger |Dokumerrtation
Messwiederholung nach Zeitintervall
E 5 = =
Konfiguration
@ Ale Kandle ) Kanalbezogen
Alle Kanale
Start-Trigger-Einstellung
[ Automatisches Ausliisen nach Zeitvorgabe [ schwellwert
14.05.12 13:00:42 L= 0,00000
Stopp-Trigger-Einstellung
7] Anzahl Messwerte [ Messdauer [ schwellwert
21 = 1,00 = 0,10000
Bereichsaufzeichnung
[ == Min-Wert [ «=Max-wert 0,00000
[ ok || asbrechen || @ |
Abbildung 54 DV, Trigger

eine Wiederholmessung stattzufinden hat. Fir alle Kanale oder Kanalbezogen.

Start-Trigger- Einstellung:

Hier wird die Startbedingung definiert

Stopp-Trigger-Einstellung:

Ebenso wird hier die Stoppbedingung festgelegt.

Bereichsaufzeichnung:

Diese Einstellung ermdéglicht es, zu definieren, in welchem Wertebereich eine Messung stattfinden wird.
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8.9 Dokumentation

. Einstellungen Messbetrieb IE'

|Gn.|ndkonﬁgulation Kanaleinstellungen ITrigger| Dokumentation

Konfiguration

@ Ale Kanale ) Kanalbezogen

Alle Kanale

] Aktiviert

Tageszahler

Laufender Zahler pro Charge
00000

Qo001

oK || Mbecten |[@

Abbildung 55: DV, Dokumentation

Hier stehen verschiedene Dokumentationseinstellungen zur Verfiigung.
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8.10 Messprotokolle
Hinweis:

Bevor Sie eine Messung starten, aktivieren Sie, das Hakchen ,Rohdaten Messdateien speichern® unter
LVoreinstellungen > Datenablage®, um die Rohdaten flir die Protokollierung der Messdaten zu speichern.

8.10.1 Messprotokollsuche

Die Software DigiVision verfligt Uber eine komfortable Messprotokollarchivierung. Hier kdénnen alle
Messungen, die durchgeflihrt wurden, gespeichert und bei Bedarf wieder aufgerufen werden. Uber die
Protokollsuche kdénnen Sie ein oder mehrere Protokolle betrachten, auswerten, ausdrucken, als
PDF-Dokument abspeichern oder in eine Excel-Datei exportieren.

> Um zur Protokollsuche zu gelangen, klicken Sie in der linken Menlleiste auf ,Messen® und
danach auf ,Messprotokolle suchen und bearbeiten®.

Es offnet sich nun die Suchmaske flr die Protokollsuche.

[ = =

Messprotakall Suchen | Gruppenprotokoll Suchen | Manuelle Auswahl |
|
Charge = Kanal-Hr. [Z] von (#0113 @~
Bi 22.11.13 @~
Messdatum Geratetyp Kanal  Bautei Charge Teile-SM Min Max
19.03.1313:32.45 5206 o
15,0313 1511:32 5206 "
19.03.13 151215 5206 o1
15,0313 151247 5206 o
19.03.13 151306 5206 " |
1
4| 1 | 3

| AndererPfad | |53 | 7] Alle Protokolle &ffnen | Offren | | Abbrechen || @ |

5 Messprotokolle gefunden. | 0 ausgewdhlt. | Pfad: C:\Users\Public\Documentshburster\DigiVision\Data |

Abbildung 56: DV, Messprotokollsuche
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Es werden zwei Protokollarten unterschieden:

e Messprotokoll

Messprotokoll jeder einzelnen physikalischen Grofte. Dieses wird als Messreihe dargestellt.

e Gruppenprotokoll

Protokoll aller Messreihen. Hier werden die einzelnen Messprotokolle hinterlegt, die an der
Messung beteiligt waren. Dies erleichtert die Zuordnung der Messgréfie.

Uber verschiedene Filter, wie z.B. Geratetyp, Datum oder Kanal-Nr., kann die Anzahl der Protokolle
reduziert und uUbersichtlicher gestaltet werden.

> Wabhlen Sie das gewiinschte Protokoll mit einem Klick der linken Maustaste aus. Méchten Sie
mehrere Protokolle auswahlen, halten Sie zusatzlich die ,STRG" Taste |hrer Tastatur gedruckt

> Nach Auswanhl der gewiinschten Protokolle klicken Sie auf ,Offnen*.
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8.1

Nachdem Sie die Messprotokolle Uber die Protokollsuche ausgewahlt haben, gelangen Sie in den

Archivbetrachter

Archivbetrachter. Hier erhalten Sie detaillierte Informationen zu lhrer Messung.

Der Archivbetrachter ist zudem die zentrale Station um Protokolle anzuschauen und zu bearbeiten.

.Archivbetrachter = ’@
Protokolle Daten
CRC Messdatum Geratetyp Kanal  Bauteil Charge Teile-Sh Allgemein | Daten |
0K 29.05.12 14:38:31 8661 01
X-Achse Zeit
Y-Achse Nm
< m b Anzahl 119
Ereten X Max 7.29
0.05 T T T T T T T T T Y Min -0.028
Y Max 0.030
004 1 E
0,02 1
002 1 .
0ot F .
E
= 4
0,00 + B
001+ J
002 + ]
0,03 + -
] Cursor XY
0,04 PR PR N A S RO SR | PRI I B S| e} Referenzpunkt
0 1 2 3 4 5 6 ] ] 10 Abstand XY
= Cursorposition
| Zoom | Riickgsngig | alles Riickgingig || Kurven Modus -
[ Exportieren ] [ Drucken ] [ Beenden ]
1 Messprotokolle geladen

Abbildung 57:

Jedes Messprotokoll einzeln betrachten

DV, Archivbetrachter

> Klicken Sie auf das gewinschte Protokoll mit der linken Maustaste.

Mehrere Messprotokolle biindeln und damit die Messkurven tibereinander legen

> Wabhlen Sie die gewiinschten Protokolle mit einem Klick der linken Maustaste aus. Méchten Sie
mehrere Protokolle auswahlen, halten Sie zusatzlich die ,STRG* Taste Ihrer Tastatur gedrickt.
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8.12 Protokolle in Excel exportieren

Hinweis:

Um die Messprotokolle ins Excel-Format zu exportieren, ist es nicht erforderlich, dass Microsoft Excel
oder ein vergleichbares Programm installiert ist.

Nachdem Sie die gewinschten Protokolle im Archivbetrachter ausgewahlt haben, kénnen Sie diese,
durch klicken des ,Exportieren” Buttons, in eine XLS-Datei exportieren. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

> Wahlen Sie das gewtinschte Protokoll mit einem Klick der linken Maustaste aus. Méchten Sie
mehrere Protokolle auswahlen, halten Sie zusatzlich die ,STRG" Taste Ihrer Tastatur gedrtckt.

> Klicken Sie auf den Button ,Exportieren®.

> Wabhlen Sie, ob Sie nur die nur die markierten oder alle Protokolle exportieren mochten.

> Geben Sie den gewiinschten Speicherpfad an.

Standardmafig werden die Excel-Dateien im gleichen Verzeichnis, wie die Messprotokolle
gespeichert. Sie kdnnen hier auch einen alternativen Speicherpfad angeben.

- Protokolle Exportieren @ﬂ
Auswahl
@ Ausgewshlte Protokolle
Alle Protokolle

Ausgabeverzeichnis

[¥] Spezielles Ausgabeverzeichnis verwenden

C:\Users‘bg'\Desktop |

[ Weiter ] | Abbrechen | I I

Abbildung 58: DV, Protokollexport

> Klicken Sie auf ,Weiter*.

Die Daten werden nun umgewandelt und im entsprechenden Verzeichnis gespeichert.
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8.12.1 Protokolle drucken

Nachdem Sie die gewinschten Protokolle im Archivbetrachter ausgewahlt haben, kénnen Sie diese,

durch klicken des Buttons ,Drucken®, ausdrucken.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

> Wabhlen Sie das gewiinschte Protokoll mit einem Klick der linken Maustaste aus. Méchten Sie
mehrere Protokolle auswahlen, halten Sie zusatzlich die ,STRG* Taste Ihrer Tastatur gedrickt.

» Klicken Sie auf den Button ,Drucken®.

. Protokelle Drucken @
Auswahl Druchdfunldion
@ Ausgewahlie Protokolle @ FEinzelseite
“1 Mle Protokolle i Liste
Grafen
() Auto-Zoom mit Grenzwerten 1 Wie eingesteltt
@ Auto-Zoom ohne Grenzwerten 7 Micht Drucken
71 Manuel
023
,030
7.291
Bemercung
[ Weiter l I Abbrechen | | ]
Abbildung 59: DV Protokolle drucken

> Wabhlen Sie nun, wie die Protokolle ausgedruckt werden sollen.

> Klicken Sie auf ,Weiter".
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Sie gelangen nun zu den Ausgabeeinstellungen.

. Ausgabe-Einstellungen @

Ausdruck Messprotokolle

Ausgabemedium

=4 Microsoft XPS Document Writer

| Ausgabe auf... (dy Vorschau H

= Drucker
Einstellungen permanent speichern
{4] Adobe PDF Format
Optionen
[l Anfangsseite: 1 =
[E= Seiten:
@ alle (71 Bereich(e)

(Geben Sie hier Seiten oder -Bereiche an, ggf. durch Komma
getrennt. Beispielsweise '1,3-4,10-')

Einschrankung: alle ausgewahlten Seiten -

Kopien:

Starten ] l Abbrechen

Abbildung 60: DV Protokolle, Ausgabeeinstellungen

> Legen Sie fest, wie die Daten ausgegeben werden sollen.

Sie haben hier die Mdglichkeit zwischen einem Drucker, der Vorschau oder der Ausgabe als
PDF-Dokument zu wahlen.

> Klicken Sie auf den Button ,Starten”.

Die Daten werden nun entsprechend ausgegeben
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9. Wartung

9.1 Wartung

Das USB-Sensor-Interface Typ 9206 ist aus Sicht des Anwenders grundsatzlich wartungsfrei. Eventuell
anfallende Reparaturarbeiten dirfen nur im Herstellerwerk durchgeflihrt werden.

9.2 Reinigung

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die organische Losungsmittel oder starke anorganische
Bestandteile beinhalten.

9.3 Entsorgung

Batterieentsorgung
Der Gesetzgeber verpflichtet den Endverbraucher zur Riickgabe aller
gebrauchten Batterien und Akkus (Batterieverordnung) und untersagt die
Entsorgung Gber den Hausmiill. Davon sind auch Sie betroffen im
Zusammenhang mit dem Kauf des hier beschriebenen Gerates. Bitte
entsorgen Sie lhre verbrauchten Batterien und Akkus fachgerecht.
Geben Sie diese entweder in der entsprechenden Sammelstelle in Ihrem
Unternehmen ab oder auch unentgeltlich bei den Sammelstellen lhrer
Gemeinde, unseres Unternehmens oder tberall da, wo Batterien und
Akkus verkauft werden!

_ Gerateentsorgung
Bitte erflillen Sie die gesetzlichen Verpflichtungen und entsorgen Sie das
hier vorgestellte Gerat bei Unbrauchbarkeit entsprechend der
gesetzlichen Regelung. Damit leisten Sie u.a. einen aktiven Beitrag zum
Umweltschutz!
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10. Technische Daten

Nur Werte mit Toleranzen oder Grenzwerte sind garantierte Daten.
Werte ohne Toleranzen sind nur zur Information.

Eingangssignal

DMS Bruckenwiderstand (Vollbriicke): 350 Q - 5 kQ
Speisespannung: 2,5V oder5V
Speisestrom: max. 45 mA
Anschlusstechnik: 6-Leiter
Eingangsimpedanz: 200 GQ
DMS-Vollbricke: 0 mV/V ... £ 50 mV/V

Potentiometer Anschlusstechnik: 3-Leiter
Bahnwiderstand: 1kQ ... 5kQ
Speisestrom: max. 45 mA
Speisespannung 5V

Spannung Normsignal: ov..x10V
Eingangsimpedanz: >1 GQ

Allgemeine Daten

Messfehler < 0,05 % v.E.
Temperaturdrift < 20 ppm/K
Leistungsaufnahme ca. 0,2 VA
Umgebungstemperatur -20 ... + 60°C
Lagertemperatur -40 ...+ 70°C

Elektromagnetische
Vertraglichkeit

nach EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Gehause

Gehauseart In-Line-Gehause Tischgehause

Schutzart IP67 P20

Material Aluminium Aluminium

Abmessungen (J x L) 25 x 115 mm 210 x 150 x 90 mm

Gewicht ca. 0,2 kg 1,5 Kg

Montageart Befestigung Gber Auf Standflilien
Schraubschelle

Versorgungsspannung Uber USB-Schnittstelle Uber Netzkabel
4V..6V 90...230 VAC /11...30 VDC

Sensoranschluss PG7 Verschraubung / 9 pol. Sub min D
Klemmenblock
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Signalverarbeitung

A/D-Wandlung
Messrate
Auflésung

24 Bit
bis zu 1200 Messwerte/s
24 Bit
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11. Zubehorteile und Optionen

Zubehorteile
Konfigurations- und Auswertesoftware

Lizenzschlissel fur die Mehrkanalversion

Lizenzschlissel fir die Mehrkanalversion mit
mathematischen Messkanéalen, 32 Messkanéalen

Adapterkabel 12 pol. Buchse
Adapterkabel 9 pol. Buchse

Optionen
Abgleich einer kompletten Messkette
Diese Dienstleistung beinhaltet den Abgleich des

USB-Sensor-Interfaces Typ 9206 auf den mitbestellten Sensor
oder kundenseitig beigestellte Sensordaten (z. B. Kennwert bzw.

Sensorprifprotokoll).

Bestellbezeichnung
Typ 9206-P001

Typ 9206-P100
Typ 9206-P200

Typ 99540-000C-0090005
Typ 99609-000C-0090005

Typ 92-ABG
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