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DIGISTANT® Typ 4463

Garantie-Haftungsausschluss

Alle Angaben in der vorliegenden Dokumentation wurden mit grof3er Sorgfalt erarbeitet,
zusammengestellt und unter Einschaltung wirksamer Kontrolimafinahmen reproduziert. Irrtimer und
technische Anderungen sind vorbehalten. Die vorliegenden Informationen sowie die korrespondierenden
technischen Daten kdnnen sich ohne vorherige Mitteilung andern. Kein Teil dieser Dokumentation darf
ohne vorherige Genehmigung durch den Hersteller reproduziert werden, oder unter Verwendung
elektronischer Systeme verarbeitet oder weiterverarbeitet werden.

Bauelemente, Gerate und Messwertsensoren von burster prazisionsmesstechnik (nachstehend ,Produkt”
genannt) sind das Erzeugnis zielgerichteter Entwicklung und sorgfaltiger Fertigung. Fir die einwandfreie
Beschaffenheit und Funktion dieser Produkte Gbernimmt burster ab dem Tag der Lieferung Garantie fir
Material- und Fabrikationsfehler entsprechend der in der Produktbegleitenden Garantie-Urkunde
ausgewiesenen Frist. burster schlief3t jedoch Garantie- oder Gewahrleistungsverpflichtungen sowie
jegliche daruber hinausgehende Haftung aus fiir Folgeschaden, die durch den unsachgemafien
Gebrauch des Produkts verursacht werden, hier insbesondere die implizierte Gewahrleistung der
Marktgangigkeit sowie der Eignung des Produkts fiir einen bestimmten Zweck. burster ibernimmt
dariber hinaus keine Haftung fir direkte, indirekte oder beilaufig entstandene Schaden sowie Folge- oder
sonstige Schaden, die aus der Bereitstellung und dem Einsatz der vorliegenden Dokumentation
entstehen.
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1 Firmware Uploader

Der Firmware Uploader ist zum Hochladen oder Aktualisieren der Firmware vorgesehen. Dies ermdglicht
es dem Benutzer, stets mit der neuesten Software und den neuesten Funktionen zu arbeiten, ohne den
DIGISTANT Typ 4463 zur Wartung einschicken zu missen. Das Update erfolgt Uber die RS232-
Schnittstelle.

1.1 Systemvoraussetzungen

e Microsoft Windows XP oder neuer
e Upload Software “FirmwareUploader”

¢ Quelldatei der aktuellen Firmware (Dateierweiterung “.upl®)

1.2 Installation

Fihren Sie die Datei "setup.exe" aus dem Installationsordner aus. Wahrend der Installation werden Sie
aufgefordert, das Verzeichnis zu bestatigen, in dem die Software abgelegt werden soll.

Nach der Installation wird die Programmgruppe "Start/Programmdateien/Uploader" erstellt. Zusatzlich
kann ein Neustart Ihres Rechners erforderlich sein.
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2 Hochladen der neuen Firmware

Stellen Sie die folgenden Punkte im Menu des DIGISTANT Typ 4463 ein (Untermeni Schnittstelle):
Aktive Schnittstelle: RS232

Baudrate: 9600

Verbinden Sie den DIGISTANT Typ 4463 und den Computer mit einem RS232-Kabel.

m
Y,
i@lfo geht's:

1. Starten Sie den Uploader "Start/Programmdateien/Uploader/Uploader.exe".

2. Der folgende Bildschirm erscheint:

i Uploader EIE}

Set device baudrste to 3600 Bd

Port

ICOI‘U‘I‘I "I
Source file
|F'EDD3 (1.033—11-18-2014) upl |

3. Wabhlen Sie die Quelldatei aus. Die Quelldatei ist eine Datendatei, welche die neue
Firmware enthalt und die Erweiterung ".upl" hat. Der Uploader wahlt automatisch einen
geeigneten COM-Port aus (COM1 ... COM32).

4. Drucken Sie "Verbinden" bzw. “Connect”.

5. Der folgende Bildschirm erscheint:

" Uploader - F6003 (version 1.033) o] @ [
2]

Transfer speed [Bd]

115200 '1

Connect | Upload

6. Driicken Sie "Hochladen" bzw. “Upload*, ohne die Ubertragungsgeschwindigkeit zu &ndern.

7. Der Uploader ladt automatisch Schritt fir Schritt alle internen Programme neu.
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3 Probleme beim Hochladen

Fur den Fall, dass das Hochladen nicht beendet wurde (Unterbrechung der Stromversorgung,
fehlgeschlagene Kommunikation...), enthalt der DIGISTANT Typ 4463 keine interne Software.

Schalten Sie die Stromversorgung des DIGISTANT Typ 4463 aus, warten Sie ca. 10 Sekunden und
schalten Sie den DIGISTANT Typ 4463 wieder ein. Der DIGISTANT Typ 4463 zeigt den folgenden
Bildschirm an:

Bitte wiederholen Sie den Upload-Vorgang. Der DIGISTANT Typ 4463 wird automatisch auf RS232,
9600Bd Modus umgeschaltet.
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